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Nationale Klimaschutzinitiative

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und férdert die Bundesregierung seit 2008 zahlreiche Pro-
jekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte
decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitaten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis
hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven FordermaBnahmen. Diese Vielfalt ist Garant fiir gute
Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative tragt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von
ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungs-
einrichtungen.

Das BMUKN fordert die Erstellung einer Kommunalen Warmeplanung fiir den Markt Eschau unter dem
Forderkennzeichen 67K27881 (www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie).

Erstellt durch:

BfT Energieberatungs GmbH
FrohnradstralRe 3b

63768 Hosbach

Tel.: 06021 / 327 46 -00

E-Mail: info@bft-energie.de

Im Auftrag von:
Markt Eschau
RathausstraRe 13

63863 Eschau
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Vorwort des 1. Biirgermeisters

Mit der Erstellung unseres Kommunalen Warmeplans setzen wir als Markt Eschau ein deutliches Zeichen fiir
Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Zukunftsfahigkeit. Ziel ist es, unsere Warmeversorgung bis zum Jahr
2045 schrittweise klimaneutral, effizient und wirtschaftlich tragfahig zu gestalten.

Gemeinsam mit dem beauftragten Energieberatungsbiiro BFT Energieberatungs GmbH, Hosbach haben wir
intensiv daran gearbeitet, eine realistische, praxistaugliche und verlassliche Grundlage fir die zukinftige
Warmeversorgung unserer Marktgemeinde zu entwickeln. Die enge Zusammenarbeit war dabei ein groRer
Gewinn: Das Fachbtiro kennt unsere ortlichen Gegebenheiten sehr gut und konnte sowohl die individuellen
Bediirfnisse unserer Birgerinnen und Birger als auch die der ansdssigen Unternehmen in die Planung einbe-
ziehen.

Grundlage der Kommunalen Warmeplanung ist eine umfassende Analyse des heutigen Warmebedarfs und
der bestehenden Heizsysteme. Dabei wurde untersucht, wie derzeit geheizt wird, wo in unserem Gebaude-
bestand besonders groRes Sanierungspotenzial besteht und welche erneuerbaren Energiequellen unter den
lokalen Rahmenbedingungen sinnvoll genutzt werden kénnen. Auf dieser Basis wurde ein Zielszenario ent-
wickelt, das keine pauschalen Losungen vorgibt, sondern fiir die einzelnen Gebiete des Marktes Eschau ge-
eignete und wirtschaftlich tragfahige Technologien aufzeigt.

Ein zentraler Baustein fiir das Erreichen der Klimaziele ist die energetische Sanierung unserer Gebdude. Durch
einen schrittweisen, kontinuierlichen Sanierungsprozess kann der Warmebedarf deutlich gesenkt werden.
Dies schafft zugleich die Voraussetzung dafiir, dass moderne Heiztechnologien wie Warmepumpen oder
Warmenetze effizient eingesetzt werden kdnnen. Die kommunale Warmeplanung zeigt damit nicht nur tech-
nische Moglichkeiten auf, sondern gibt auch konkrete Orientierung flr Eigentimerinnen und Eigentlimer,
die vor Entscheidungen zur Sanierung oder Heizungsmodernisierung stehen.

Hintergrund dieser Planung ist das im Dezember 2023 verabschiedete Warmeplanungsgesetz des Bundes.
Als Marktgemeinde mit rund 4.000 Einwohnern sind wir verpflichtet, bis spatestens 30. Juni 2028 einen voll-
standigen Warmeplan vorzulegen. Aufgrund der groRen Bedeutung dieses Themas haben wir uns bewusst
dafiir entschieden, friihzeitig zu starten, um allen Beteiligten rechtzeitig Klarheit und Planungssicherheit zu
geben.

Die Transformation hin zu einer klimafreundlichen und zugleich verldsslichen Warmeversorgung ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe, aber auch eine grolRe Chance fiir unsere Marktgemeinde. Sie starkt langfristig die Ver-
sorgungssicherheit, reduziert die Abhangigkeit von fossilen Energietragern und leistet einen wichtigen Bei-
trag zum Klimaschutz. Gelingen kann dieser Weg nur gemeinsam — durch das Zusammenspiel von Kommune,
Energieversorgern, Fachbiiros und vor allem lhnen, den Birgerinnen und Birgern.

Unterstitzt wird das Projekt durch die Nationale Klimaschutzinitiative der Bundesregierung, die seit vielen
Jahren Kommunen dabei unterstitzt, ihre Treibhausgasemissionen nachhaltig zu senken und zugleich Le-
bensqualitdt sowie regionale Wertschépfung zu starken.

Ich danke allen Beteiligten fir ihre engagierte Mitarbeit und lade Sie herzlich ein, die Ergebnisse des Kom-
munalen Warmeplans als Chance fiir eine nachhaltige und sichere Zukunft des Marktes Eschau zu verstehen.
Lassen Sie uns diesen wichtigen Weg gemeinsam weitergehen.

ﬁ ﬂ
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1 Zusammenfassung

Die kommunale Warmeplanung fiir Markt Eschau ist ein strategisches Instrument, das auf den Vorgaben des
Warmeplanungsgesetzes (WPG) basiert und bis spatestens 2028 verpflichtend umzusetzen ist. Sie dient als
Grundlage fiir eine klimafreundliche Warmeversorgung bis 2045 und ist fiir die Kommune von zentraler Be-
deutung, da der Warmesektor rund die Halfte des gesamten Endenergieverbrauchs ausmacht. Ziel ist es, den
Warmebedarf langfristig effizient, umweltfreundlich und sozial ausgewogen zu decken.

Die Vorgehensweise folgt einem klar strukturierten Prozess. In der Vorbereitungsphase wurden organisato-
rische Strukturen geschaffen, Zustandigkeiten definiert und alle relevanten Akteure — von Energieversorgern
Uber die Wohnungswirtschaft bis hin zur Birgerschaft — friihzeitig eingebunden. Darauf folgte die Be-
standsanalyse, in der der aktuelle Warmebedarf, die Gebaudestruktur und die Energieinfrastruktur erfasst
wurden. Fir Eschau ergibt sich ein jahrlicher Warmeverbrauch von rund 60 GWh, wovon 80 Prozent durch
fossile Energien gedeckt werden. Die Potentialanalyse identifizierte erneuerbare Warmequellen wie Ge-
othermie, Biomasse und Solarthermie sowie ein erhebliches Sanierungspotential, das den Warmebedarf bis
2045 um bis zu 45 Prozent senken kann. Auf dieser Basis wurde ein Zielszenario entwickelt, das den vollstan-
digen Ausstieg aus fossilen Energien vorsieht. Geprift ist der mogliche Neubau eines Warmenetzes im Kern-
bereich von Eschau und Sommerau sowie ein Ausbau des Warmenetzes am Dillhof. Fiir die restlichen Berei-
che im Ort sind jedoch individuelle Lésungen sowohl technisch als auch wirtschaftlich das Mittel der Wahl.

Ergdnzend wird die energetische Sanierung des Gebdudebestands als SchliisselmaRnahme betrachtet.

Kommunaler
Wiarmeplan

Zielszenarien und
Umsetzungsstrategie

Potenzialanalyse

Bestandsanalyse

Gebiudewdrmebedarfe
Infrastruktur

Energie- und 1
Treibhausgasbilanz (%

Gemeinde: Musterstadt

X -
. iy
potenzielle Energiequellen o

Ziele

o e 1 5 g
Nutzung Erneuerbarer
Energien

Wirmeversorgungsgebiete

Abwirme aus‘ Abwa;set..
Industrie und lokalen
Rechenzentren

Zentral iiber Wirmenetz
@) Zentral iber Wasserstoffnetz

Dezentral Gber eigene Anlage

Abbildung 1: Vorgehensweise der Kommunalen Wéarmeplanung

Flr die Kommune bedeutet die Warmeplanung weit mehr als eine technische Umstellung. Sie kann Planungs-
sicherheit schaffen, die Akquise von Férdermitteln erleichtern und die regionale Energieautonomie starken.
Die Warmeplanung wird regelmaRig fortgeschrieben und durch ein Monitoring begleitet, um den Prozess
dynamisch an neue technische und gesellschaftliche Entwicklungen anzupassen. Damit positioniert sich Es-
chau in der Region als Vorreiter fiir eine nachhaltige und zukunftssichere Warmeversorgung.

Das Zielszenario sieht eine Halbierung des Endenergiebedarfs auf etwa 38 GWh vor. Dies soll durch eine
Kombination aus energetischer Sanierung, dem Ausbau erneuerbarer Warmeerzeugung und der schrittwei-
sen Dekarbonisierung der Infrastruktur erreicht werden. Warmepumpen spielen dabei eine zentrale Rolle.
Biomasse und Solarthermie sollen den Warmeversorgungsmix erganzen, wahrend fossile Energietrager voll-
standig entfallen sollen. Wasserstoff wird nicht als strategische Option betrachtet, da er fiir die Warmever-
sorgung weder effizient noch wirtschaftlich erscheint. Auf Abbildung 2 wird das Zielszenario dargestellt, wie
die Warmeversorgung in Eschau im Jahr 2045 treibhausgasneutral realisiert werden kann.
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m Warmenetzgebiet u Gebiet mit dezentraler Warmeversorgung m Gebiet mit erhéhtem Einsparpotential und dezentraler Warmeversorgung

Abbildung 2: Mégliche Wdrmeversorgungsgebiete im Jahr 2045

Die Umsetzungsstrategie umfasst technische, organisatorische und kommunikative MaBnahmen. Technisch
steht die Errichtung moglicher neuer Warmenetze und der Ausbau dezentraler Lésungen wie Warmepumpen
und Biomasse Anlagen im Vordergrund. Organisatorisch soll sichergestellt werden, dass moégliche Férdermit-
tel fiir die Marktgemeinde akquiriert und die Fortschreibung des Warmeplans alle fiinf Jahre erfolgt. Ergén-
zend bietet die Planung eine Grundlage zur Starkung der Akzeptanz in der Birgerschaft und fiir Gewerbetrei-
bende. Dafiir ist eine digitale Plattform auf der Marktgemeindehomepage vorgesehen, die alle relevanten
Inhalte zur Warmeplanung darstellt.

Kurzfristig bis 2030 sind folgende MaRnahmen priorisiert: Machbarkeitsstudien fiir mégliche neue Warme-
netze sowie die Durchfiihrung von Informationskampagnen. Diese Schritte bilden die Grundlage fiir die lang-
fristige Transformation und sichern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Warmeplanungsgesetzes.

Darliber hinaus dient die Warmeplanung als gute Grundlage fiir Folgeprojekte und Férdermittel, indem sie
klare Zielvorgaben und belastbare Daten liefert. Sie fungiert als Wegweiser fir Blirger, die sich an den Emp-
fehlungen orientieren kénnen, ohne dass eine rechtliche Bindung oder eine Verscharfung des Gebaudeener-
giegesetzes (GEG) entsteht. Ergdnzend schafft sie Planungssicherheit fir Kommune und Investoren, erleich-
tert die Integration erneuerbarer Energien wie Warmepumpen, Solarthermie und Geothermie und fordert
die Blirgerbeteiligung und Transparenz. So wird nicht nur die Akzeptanz erhoht, sondern auch die soziale
Vertraglichkeit der Energiewende sichergestellt.
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1.1 Was ist Kommunale Warmeplanung

Die Warmewende stellt eine zentrale Herausforderung fir die deutsche Energie- und Klimapolitik dar. Im
Warmesektor, der rund die Halfte des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland ausmacht, besteht
ein erheblicher Handlungsbedarf, um die nationalen Klimaschutzziele zu erreichen. Vor diesem Hintergrund
hat der Gesetzgeber das Warmeplanungsgesetz, kurz WPG, ins Leben gerufen. Dieses verpflichtet alle Kom-
munen einen Kommunalen Warmeplan zu erstellen und regelmaRig fortzuschreiben. Ziel ist es, den Warme-
bedarf einer Kommune langfristig effizient, umweltfreundlich und wirtschaftlich zu decken.

1.1.1 gesetzliche Grundlagen und Richtlinien

Das WPG schreibt vor, dass bis 2045 die Warmeversorgung aus erneuerbaren Energien und unvermeidbarer
Abwarme erfolgen soll. Im Rahmen des Gesetzes gelten die folgenden Energiequellen als erneuerbar (§3
WPG Satz 15): Geothermie, Umweltwarme, Abwasser, Solarthermie, Biomasse, Griines Methan (Biomethan),
Warme aus einer Warmepumpe, Strom, Griiner Wasserstoff.

Durch § 4 des WPG sind alle Kommunen in Deutschland dazu verpflichtet, bis zum 30. Juni 2026 einen War-
meplan zu veroffentlichen, sofern sie am 1. Januar 2024 Gber 100.000 Einwohner verzeichneten. Flir Kom-
munen mit weniger als 100.000 Einwohnern verlangert sich die Frist der Veroffentlichung auf den 30. Juni
2028. Als weitere Richtlinie fir die Kommunale Warmeplanung dient das ,KWW-Musterleistungsverzeichnis
zur Ausschreibung einer Kommunalen Warmeplanung” (kurz MLV).

Das MLV richtet sich an Kommunen, die tber den Forderschwerpunkts 4.1.11 der Kommunalrichtlinie For-
dermittel fur die Erstellung einer Kommunalen Warmeplanung erhalten. Im MLV werden die Anforderungen
fir die Kommunale Warmeplanung aus dem Technischen Annex der Kommunalrichtlinie und aus dem WPG
zusammengefihrt und differenziert fiir die einzelnen Projektschritte dargestellt.

In Abbildung 3 ist die rechtliche Einordnung der Kommunalen Warmeplanung als Grafik dargestellt.

Rechtliche Einordnung: Briissel — Berlin — Bayern

EU: Bund (seit 1.1.2024): Bayern (seit 2.1.2025): Stidte & Gemeinden:
Energieeffizienzrichtlinie *+ Umsetzung der EU-Klimaziele —* Stadte- und Gemeindenals . purchfiihrung
(EED) gem. Art. 25/6 « Warmeplanungsgesetz - WPG planungsverantw. Stellen bis Jul. 2026 bzw. Jul. 2028
- Verpflichtung der - Verpflichtung der Bundeslander * Finanzierung im Rahmen « Fortschreibung alle 5 Jahre
Mitgliedsstaaten « Finanzierung iiber FAG Konnexntatsvgrhandlquen
« Verkniipfung mit GEG +  LMG als Aufsichtsbehérde Frist fur Kommunen mit ZUG-

Quelle: StMWi Forderung ist der 31.03.2026

Abbildung 3: Rechtliche Einordnung
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Nach § 23 Absatz 4 des Warmeplanungsgesetzes (WPG) hat der Warmeplan keine rechtliche AuBenwirkung
und begriindet weder einklagbare Rechte noch Pflichten. Das bedeutet, dass die Warmeplanung zunachst als
strategisches Instrument dient, ohne unmittelbar verbindliche Vorgaben fiir Eigentimer oder Investoren zu
schaffen. Damit jedoch die im Gebdudeenergiegesetz (GEG) verankerte 65 %-Vorgabe fiir erneuerbare Ener-
gien bereits vor Mitte 2028 wirksam wird, muss die Kommune zusatzlich aktiv werden. Konkret ist es erfor-
derlich, ein Gebiet formell als Warmenetzausbaugebiet auszuweisen — und zwar unter Berlicksichtigung des
Warmeplans gemal} § 71 Absatz 8 GEG.

Dies setzt einen aktiven kommunalen Beschluss voraus, der in der Regel mit einer Anpassung oder Neuauf-
stellung der Bauleitplanung verbunden ist. Erst durch diesen Schritt konnen sich die Fristen des GEG tatsach-
lich verscharfen und verbindliche Anforderungen fiir die Warmeversorgung greifen. Zum Zeitpunkt der Ver-
offentlichung von diesem Bericht ist dies nicht geplant durch die Kommune. Die Fristen des Gebdudeener-
giegesetzes (GEG) werden durch den Kommunalen Warmeplan nicht verscharft.

1.1.2 Vorgehensweise, Methodik und Projektplanung

Die Kommunale Warmeplanung folgt den gesetzlichen Vorgaben des Warmeplanungsgesetzes und orientiert
sich an einer strukturierten, nachvollziehbaren Methodik. Die Vorgehensweise umfasst die systematische
Erhebung und Analyse relevanter Daten, die Identifikation geeigneter Versorgungsoptionen sowie die schritt-
weise Ableitung von Warmeversorgungsgebieten.

Die Projektplanung dient nicht nur der zeitlichen Organisation, sondern stellt sicher, dass:
e fachliche Standards eingehalten werden,

e Entscheidungen nachvollziehbar und belegbar sind,

e die kommunalen Akteure permanent eingebunden werden,

e der Warmeplan rechtzeitig innerhalb der gesetzlichen Fristen fertiggestellt wird

1.1.2.1 Methodisches Vorgehen

Die Methodik der Warmeplanung gliedert sich in vier zentrale Prozessschritte:
Erfassung der Ausgangslage

e Sammlung und Aufbereitung aller verfliigbaren Daten zu Gebauden, Warmebedarf, Energieverbrdauchen
und Versorgungsinfrastrukturen

e Bestimmung des Gebdude- und Siedlungsbestands, inklusive Baualtersklassen und Nutzungstypen
e Identifikation lokaler Potentiale fir erneuerbare Warmequellen

Analyse von Bedarfen und Potentialen

e Ermittlung der aktuellen Warmebedarfs- und Verbrauchsstruktur

e Betrachtung der méglichen Reduktion des Warmebedarfs durch Sanierungen

e Analyse potentieller erneuerbarer Warmeerzeuger (z. B. Biomasse, Warmepumpen, Abwarme)
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Ermittlung voraussichtlicher Warmeversorgungsgebiete

e Abgleich von Bedarfen und Potentialen fiir verschiedene Betrachtungsjahre (2030, 2035, 2040, 2045)
e Ableitung technischer und wirtschaftlicher Eignungen fiir Warmenetze und dezentrale Systeme

e Bericksichtigung von Netzverdichtung, Netzausbau und potentiellen Gebietserweiterungen
Entwicklung der Transformationsstrategie

e Zusammenflhrung der Analyseergebnisse zu einem kommunalen Gesamtkonzept

e Ausarbeitung von MalRnahmen, Prioritdaten und Entwicklungspfaden

e Vorbereitung der langfristigen Integration in die kommunalen Strukturen

1.1.2.2 Projektplanung fir den Markt Eschau

Die konkrete Durchfiihrung der Kommunalen Warmeplanung erfolgt gemal einem detaillierten Projektplan,
der eine geordnete und transparente Bearbeitung sicherstellt. Dieser Projektplan ist ein zentrales Element
der Vorgehensweise und wurde in enger Abstimmung zwischen der Kommune und der BfT Energieberatungs
GmbH erstellt.

Die Warmeplanung gliedert sich in mehrere Arbeitsphasen, die in Abbildung 4 und Abbildung 5 fiir die Durch-
fihrung der Kommunalen Warmeplanung in Markt Eschau grafisch dargestellt werden.

Teil der Projektdurchfiihrung in Eschau waren auch einige Meilensteine, die im Folgenden aufgelistet sind:
e Auftaktveranstaltung (21.01.2025)

e Vorstellung der Ergebnisse im Marktgemeinderat (15.12.2025)

e Durchfiihrung eines Thermografie-Spaziergangs mit der TH Aschaffenburg (08.01.2026)

o Veroffentlichung des Entwurfs der Kommunalen Warmeplanung (07.01.2026)

e Durchflihrung einer Birgerveranstaltung (12.01.2026)

e Chance zur Stellungnahme (bis zum 09.02.2026)
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2 Vorbereitungsphase

Die Vorbereitungsphase der Kommunalen Warmeplanung umfasste alle grundlegenden Schritte zur Organi-
sation und Strukturierung des Projekts. Dazu gehoérten die Beschlussfassung zur Durchfihrung der Warme-
planung, die Bestimmung der Projektleitung sowie die Einrichtung der notwendigen organisatorischen Struk-
turen. In dieser Phase wurden zudem die relevanten Akteure identifiziert und friihzeitig kontaktiert, um Da-
tenanforderungen und Zustandigkeiten abzustimmen. Parallel erfolgte die Zusammenstellung der erforder-
lichen Ausgangsdaten, wie Gebaude- und Verbrauchsdaten, sowie die Auswahl geeigneter Softwaretools fiir
die Analyse. Die Vorbereitungsphase legte damit die Grundlage fiir eine effiziente Durchflihrung der Be-
stands- und Potentialanalyse.

2.1 Vorstellung des Markt Eschau

Der Markt Eschau ist eine Kommune im Spessart mit 3.913 Einwohnern (Stand 30.06.2024). Die Kommune
liegt am Fluss Elsava im unterfrankischen Landkreis Miltenberg und teilt sich ein in die Ortsteile Eschau, Som-
merau, Hobbach, Unteraulenbach, Wildenstein und Wildensee. Besonders das Kerngebiet des Ortsteils Es-
chau ist gepragt durch alte Bebauung und einer Vielzahl an denkmalgeschiitzten Gebauden.

Die kommunale Entwicklung ist durch eine ausgewogene Mischung aus Wohnnutzung, kleinteiligem Ge-
werbe und Dienstleistungen gepréagt. Der historische Ortskern verfiigt Gber eine kompakte Bebauung, wah-
rend in den Randbereichen lberwiegend Ein- und Zweifamilienhduser sowie kleinere Mehrfamilienhduser
dominieren.

Besonders hervorzuheben ist die grofle Waldflache, die der Kommune zur Verfligung steht. Mit 2.347 Hektar
Waldflache sind 62 % des Marktgemeindegebiets mit Wald bedeckt, entsprechend groR fallt auch das Poten-
tial zur Warmeerzeugung mit nachwachsender Biomasse aus.

Zusammen mit 17 anderen Kommunen aus insgesamt 3 Landkreisen ist der Markt Eschau Bestandteil des
Kommunalen Energieeffizienz-Netzwerks ,,DieKlimaKommunen3“ und ist damit ein Vorreiter beim Thema Kli-
maschutz.
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2.2 Akteursanalyse

Die Akteursanalyse war ein wesentlicher Bestandteil der Kommunalen Warmeplanung, da sie die relevanten
Beteiligten identifiziert und deren Rollen im Transformationsprozess beschreibt. Fiir die erfolgreiche Umset-
zung der MaBnahmen ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Energieversorgern, Wirtschaft
und Biirgerschaft erforderlich. Die Analyse schafft Transparenz tber Zustandigkeiten und Schnittstellen und
bildet die Grundlage fir eine zielgerichtete Kommunikation sowie die Entwicklung von Beteiligungsformaten.

Durch die klare Zuordnung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten war sichergestellt, dass alle Akteure ef-
fektiv eingebunden waren und ihre Beitrage zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten kénnen. Gleichzeitig
ermoglichte die Akteursanalyse, mogliche Interessenskonflikte friihzeitig zu erkennen und geeignete Koope-
rationsstrukturen aufzubauen. Sie ist damit ein zentrales Instrument, um den Warmeplan nicht nur strate-
gisch, sondern auch praktisch umsetzbar zu machen. Zu den verpflichtend beteiligten Akteuren zdhlen, neben
dem Markt Eschau, unter anderem die Bayernwerk Netz GmbH als Strom- und Gasnetzbetreiber, die Gasver-
sorgung Unterfranken GmbH, die Firma Holzverpackung Bachmann KG als Betreiber des Warmenetzes am
Dillhof, der Zweckverband Abwasser Main-Modmling-Elsava, sowie die Schornsteinfeger-Innung bzw. dem
Landesamt fiir Statistik

Die Riickmeldungen aus diesen Gesprachen waren insgesamt konstruktiv und haben die Entwicklung des
Warmeplans unterstiitzt. Die Akteure standen der Marktgemeindeverwaltung fiir Fragen zur Verfiigung und
haben ihre Perspektiven eingebracht, sodass die Szenarien und MaBnahmen auf einer breiten fachlichen Ba-
sis entwickelt werden konnten. Durch die regelmaRigen Abstimmungen wurde sichergestellt, dass technische
und organisatorische Aspekte friihzeitig berticksichtigt werden.

2.3 Akteursbeteiligung

Die Einbindung relevanter Akteure war ein zentraler Bestandteil der Kommunalen Warmeplanung. Um eine
breite fachliche Basis und eine hohe Akzeptanz der geplanten Mallnahmen sicherzustellen, wurden wahrend
des gesamten Planungsprozesses regelmaRig Projektbesprechungen durchgefiihrt. Diese Treffen dienten
dem Austausch von Informationen, der Abstimmung technischer und organisatorischer Fragen sowie der ge-
meinsamen Entwicklung von Losungsansdtzen. Durch die kontinuierliche Beteiligung aller relevanten Akteure
wurde gewahrleistet, dass die Warmeplanung praxisnah gestaltet wurde und die unterschiedlichen Interes-
sen friihzeitig berlicksichtigt werden konnten. Die Ergebnisse dieser Besprechungen flossen direkt in die Sze-
narienentwicklung und die Ableitung der Manahmen ein, wodurch ein tragfahiger und umsetzbarer War-
meplan entstanden ist.
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2.3.1 Beteiligung von Fachakteuren

Im Rahmen der Kommunalen Warmeplanung hat die Bayernwerk Netz GmbH zentrale Informationen zur
Leistungsfahigkeit und zukiinftigen Entwicklung des lokalen Stromnetzes bereitgestellt. Das Unternehmen
betont die wachsende Bedeutung des Netzausbaus im Zuge der Energiewende, da sowohl zentrale als auch
dezentrale Erzeugungsanlagen sowie neue Verbrauchseinrichtungen integriert werden missen. Fir die War-
meplanung wird insbesondere die friihzeitige Einbindung in die Planung neuer Heizzentralen oder gréRerer
elektrischer Anlagen hervorgehoben. Leistungsstarke Warmepumpen, Power-to-Heat-Anlagen oder zentrale
Warmeversorgungssysteme erfordern in der Regel individuelle Netzanschllisse oder zusatzliche Transforma-
torenstationen. Haushaltstbliche Warmepumpen kénnen meist Gber bestehende Hausanschliisse im Nieder-
spannungsnetz betrieben werden, wobei Standardanschlisse fiir eine maximale Leistung von etwa 30 kW
ausgelegt sind. Hohere Anschlussleistungen missen gesondert angemeldet werden und kénnen haufig nur
durch NetzausbaumaBnahmen realisiert werden. Das Bayernwerk weist zudem darauf hin, dass Synergieef-
fekte — etwa durch parallele BaumalRnahmen mit anderen Infrastrukturtragern oder im Zuge kommunaler
Strallensanierungen — die Wirtschaftlichkeit solcher MalRnahmen deutlich verbessern kdnnen und daher ak-
tiv anzustreben sind.

Auch die Gasversorgung Unterfranken GmbH hat eine umfassende Rickmeldung zu den kurz- und mittelfris-
tigen Perspektiven der Gasinfrastruktur sowie zu moglichen Transformationspfaden gegeben. Ab dem Jahr
2032 ist vorgesehen, die MEGAL-Leitung als Teil des nationalen Wasserstoff-Kernnetzes auf den Transport
von Wasserstoff umzustellen. Sollte in der Region ein entsprechender Bedarf entstehen, kénnte dieser Was-
serstoff perspektivisch auch privaten Haushalten zur Verfligung gestellt werden. Hinsichtlich moglicher Gas-
mischungen wurde bestatigt, dass Biomethan grundsatzlich bis zu 100 % in Erdgasqualitat in das bestehende
Netz eingespeist werden kann. Eine Wasserstoffbeimischung von bis zu 20 % ist technisch ebenfalls moglich,
wobei die Umsetzbarkeit von den eingesetzten Gasgeradten vor Ort abhdngt. Langfristig ist auch eine vollstan-
dige Umstellung des Gasnetzes auf Wasserstoff denkbar, sofern ausreichende Mengen verfligbar sind. Ein
GrofRteil der Leitungsinfrastruktur gilt bereits heute als wasserstofftauglich oder wird entsprechend ertlich-
tigt. Darliber hinaus sieht der Betreiber Potentiale fir den Einsatz erneuerbarer Warmequellen im Netzge-
biet, etwa durch Geothermie-GroRwarmepumpen sowie Biomasse. Grundsatzlich besteht Bereitschaft, auch
ein eigenes Warmenetz fiur die Kommune zu errichten und zu betreiben, sofern die Erzeugungsanlage reali-
siert wird und eine ausreichende Anschlussbereitschaft sowie Warmeliniendichte gegeben sind. Aktuell lie-
gen fir Eschau keine eigenen Planungen oder Machbarkeitsstudien flir Warmenetze vor. Aus Autorensicht
erscheint das Statement der Gasversorgung Unterfranken GmbH jedoch als zu optimistisch, da Infrage ge-
stellt werden muss inwieweit einerseits ausreichend griiner Wasserstoff zur Verfligung stehen kann.
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2.3.2 Beteiligung der Biirgerschaft

Am 12.01.2026 fand im Gemeinschaftshaus Sommerau eine Informationsveranstaltung fiir die Blrgerschaft
statt. Bei diesem Termin wurden die Ergebnisse der Kommunalen Warmeplanung umfassend vorgestellt und
erlautert. Zusatzlich wurde die regionale Kampagne ,Heimvooorteil” (https://heimvooorteil.de/). Diese bie-

tet Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern eine Informationsplattform zur Unterstiitzung bei energetischen
Sanierungsmalinahmen. Ziel der Kampagne ist es, Eigentiimer umfassend zu informieren, zu beraten und mit
lokalen Fachbetrieben zu vernetzen, um energetische Modernisierungen wie den Einbau von Warmepumpen
oder Photovoltaikanlagen umzusetzen.

Uber die Website erhalten Interessierte Zugang zu Energie- und Férdermittelberatung, Finanzierungsbera-
tung, einem interaktiven Preisrechner sowie die Moglichkeit, regionale Handwerksbetriebe fir die Umset-
zung zu finden. Die Initiative klart zudem Uber verbreitete Vorurteile und Mythen zu innovativen Technolo-
gien auf und zeigt Wege auf, wie durch Sanierung Energiekosten gesenkt, staatliche Zuschiisse genutzt und
der Wert der Immobilie gesteigert werden kénnen.

,Heimvooorteil” wird vom Landkreis Miltenberg, Landkreis Aschaffenburg und der Stadt Aschaffenburg so-
wie regionalen Energie- und Handwerksverbanden getragen und leistet damit einen Beitrag zur lokalen Ener-
giewende und zur nachhaltigen Warmeplanung auf kommunaler Ebene.

Neben den offentlichen Veranstaltungen bestand zusatzlich die Moglichkeit bis zum 09.02.26, Anmerkungen
und Fragen per E-Mail an die Marktgemeindeverwaltung zu tGbermitteln. Diese Riickmeldungen waren bei
der weiteren Planung bericksichtigt worden. Es gingen jedoch keine schriftlichen Stellungnahmen ein. Fra-
gen und Anregungen der Biirgerschaft konnten im Rahmen der Informationsveranstaltung direkt geklart wer-
den.

2.4 Eignungspriifung

GemaR §14 Absatz 1 WPG ,Eignungsprifung und verkiirzte Warmeplanung”, wird das beplante Gebiet in
Teilgebiete unterteilt. Die Teilgebiete gliedern sich in solche, die sich fiir eine Versorgung mittels Warme-
oder Wasserstoffnetzen eignen kénnte, und in solche, bei denen dies mit hoher Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden kann.

Die Eignungsprifung kann auf Basis vorhandener Informationen zur Siedlungs- und Gewerbestruktur, zu Ab-
warme Potentialen, zur Lage der Energieinfrastruktur sowie anhand Warmebedarfsabschatzungen durchge-
fihrt werden.

2.4.1 Bewertung der Eignung von Teilgebieten fiir Warme- und Wasserstoffnetz

Fir die Durchfiihrung der Eignungsprifung wurde eine Bewertungsmatrix erstellt. Die Kriterien, nach denen
die Teilgebiete bewertet werden, basieren auf den Kriterien aus dem Leitfaden Warmeplanung der KWW-
Halle. Dabei wird die Eignung fiir ein Warmenetz und die Eignung fiir ein Wasserstoffnetz zusammen be-
trachtet. Insgesamt wird jedes Teilgebiet anhand der folgenden sechs Kriterien bewertet.
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e |[st ein Warmenetz vorhanden?

o  Gibt es relevante Quellen zur Erzeugung von Erneuerbarer Energien?
e Gibt es relevante unvermeidbare Abwarme?

e  Wie hoch ist Abnehmerdichte?

e |[st ein Gasnetz vorhanden?

e Wie hoch ist die Warmebedarfsdichte?

Bewertet wird jedes Kriterium auf einer Skala von null bis drei Punkten. Dabei steht die 3 fiir sehr gut geeig-
net, 2 flr geeignet, 1 fiir wenig geeignet und 0 fiir nicht geeignet. In Tabelle 1 ist aufgelistet nach welchen

Malstaben die jeweiligen Kriterien bemessen werden.

Tabelle 1: Eignungspriifung-Bewertungsmatrix

Vergebene
0 1 2 3
Punkte
. nicht vorhanden Vorhanden im
Warmenetz . . . - - . .
im Teilgebiet Teilgebiet
Ackerland o.

relevante Quel-
len EE

kein angrenzen-

des Griinland o.

Ackerland zum
Teilgebiet

nur angrenzen-
des Griinland
zum Teilgebiet

Ackerland an-
grenzend zum
Teilgebiet

Grinland vom

Teilgebiet kom-

plett umschlos-
sen

relevante unver-

Kein Eintrag im

Eintrag im BAFA
Portal flir Ab-

Eintrag im BAFA
Portal flr Ab-

Eintrag im BAFA
Portal fur Ab-

meidbare Ab- BAFA Portal fur R ] warme im an- i ) )
i - warme in der . warme im Teilge-
warme Abwarme grenzenden Teil- )
Kommune ) biet
gebiet
Landwirtschaftli- L . Mehrfamilien-
. ) Primér Einfamili- .

Abnehmerdichte | che Ansiedelun- Vororte hduser und In-

gen

enhdauser

dustriegebiete

Gasnetz

nicht vorhanden

in der Kommune

im angrenzenden
Teilbereich

vorhanden

Warmebedarfs-
dichte [MWh/ha]

<100

>100

>300

>600

Warmenetz:

Fiir den Fall, dass ein Warmenetz im Teilgebiet vorhanden ist, kann davon ausgegangen werden, dass dieses
potentiell erweitert werden kdnnte. Ist keines vorhanden, so wird das Teilgebiet mit Null Punkten bewertet.
Dies erfolgt auch dann, wenn im Gesamtgebiet ein oder mehr Warmenetze vorhanden sind, da nicht davon
ausgegangen werden kann, dass der Ausbau wirtschaftlich ist.
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Relevante Quellen EE:

Ob relevante Quellen fiir erneuerbare Energien vorhanden sind, wird fiir die Eignungsprifung pauschal an-
hand der vorhandenen Freiflaichen bewertet. Die Bewertung erfolgt Gber ENEKA, welches Feldblécke, unter-
teilt in Ackerflachen und Griinlandflachen, anzeigt. Ackerflachen bezeichnen alle landwirtschaftlich nutzba-
ren Flachen. Grinlandflachen stehen fiir alle nicht bebauten Flachen, welche nicht zu einem Wald zahlen.
Zumeist wird angenommen, dass Grinlandflachen kleiner und schwerer zu bebauen sind als Ackerflachen.
Im Falle, dass die Freiflache komplett vom Teilgebiet eingeschlossen wird, gilt das Teilgebiet aufgrund der
zentralen Lage der Freiflache als sehr gut geeignet fiir erneuerbare Energien.

Relevante unvermeidbare Abwidrme:

Das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat seit 2024 die Plattform fiir Abwarme ins Le-
ben gerufen. Dort missen Unternehmen ihre Standorte mit einem Abwarmepotential von mindestens 800
MWh/a sowie allen dort vorhandenen Anlagen mit Abwarmepotentialen von tiber 200 MWh melden. Dies
gilt nur, solange das Unternehmen ein Gesamtendenergiebedarf von mehr als 2,5 GWh/a aufweist. Die Platt-
form ist 6ffentlich zuganglich und alle eingetragenen Potentiale werden als relevant fiir die Warmeplanung
angesehen. Die Bewertung erfolgt anhand des Abstandes zur eingetragenen Abwarmequelle.

Abnehmerdichte:

Die Bewertung erfolgt anhand der vorhandenen hochwertigen Abnehmer eines potentiellen Warmenetzes.
Sind viele Abnehmer mit hohem Warmebedarf im Teilgebiet vorhanden, fallt die Bewertung besser aus. Im
Verglich zur Warmebedarfsdichte, wird hier die Anzahl der Anschliisse betrachtet. Steht beispielsweise ein
einzelner Abnehmer mit sehr hohem Verbrauch zusammen mit fiinf weiteren Abnehmern mit sehr niedrigem
Verbrauch, so wiirde die Bewertung der Warmebedarfsdichte (siehe unten) moglicherweise drei Punkte ge-
ben. Die Bewertung der Abnehmerdichte wiirde wiederrum Null ergeben, da in diesem Beispiel kaum loh-
nende Anschliisse vorhanden sind.

Gasnetz:

Im Vergleich zum Warmenetz wird bei der Potentialbestimmung auch der Abstand zu einem vorhandenen
Gasnetz beriicksichtigt. Dies basiert auf der Annahme, dass das Gasnetz erweiterbar ist. Zudem besteht die
Moglichkeit, dass der Betreiber zukiinftig griine Gase oder Wasserstoff in das Gasnetz integriert, was die
Attraktivitat einer Erweiterung zusatzlich erhoht.

Wiarmebedarfsdichte:

Die Warmebedarfsdichte bewertet das Verhaltnis des Warmebedarfs (Endenergie) in MWh zur Flache des
Teilgebiets in ha (Hektar). Der Grenzwert fiir einen Punkt kommt aus dem Leitfaden Warmeplanung. Die
Grenzwerte fir zwei und drei Punkte wurden aus dem , Warmenavigator 2.0 der ,task force Warmewende
Warmtetransitie” ibernommen.

Ergebnis:

Uber die Summe der Punkte wurde das betrachtete Teilgebiet bewertet. Das Ergebnis ergibt, pro Teilgebiet,
entweder ,vollumfanglich” oder ,verkirzt”. Sollte durch die Eignungsprifung das Ergebnis , vollumfanglich”
flr ein Teilgebiet ermittelt werden, so bedeutet dies, dass eine detaillierte Betrachtung erfolgt, ob sich das
Gebiet fur ein Warmenetz und/oder fiir ein Wasserstoffnetz eignet. Beim Ergebnis ,verkiirzt”, wurde das
betrachtete Teilgebiet als ungeeignet fiir ein Warmenetz oder ein Wasserstoffnetz eingestuft. Fiir diese Ge-
biete wurde die verkiirzte Version der Warmeplanung durchgefiihrt werden.
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2.4.2  Definition von Gebieten, in denen eine verkiirzte Warmeplanung durchgefiihrt werden kann

Fiir Teilgebiete, die durch die Eignungspriifung als mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht fiir die Versorgung
durch ein Warme- oder Wasserstoffnetz eingestuft wurden, wird die verkiirzte Warmeplanung durchgefihrt.
Das bedeutet, dass das Teilgebiet flir das Zieljahr der Warmeplanung als dezentral versorgt gewertet wird
und die Potentialanalyse fiir die Gebiete nur auf Technologien zur dezentralen Warmeversorgung beschrankt
wird.

2.4.3 Ergebnisse der Eignungspriifung

In Abbildung 6 ist die Einteilung der Gebiete fir die Eignungsprifung grafisch dargestellt. In Tabelle 2 ist die
Bewertung der Teilgebiete sowie die Einteilung in vollumfangliche oder verkiirzte Warmeplanung dargestellt.

Vollumfangliche Warmeplanung Verkirzte Warmeplanung

Abbildung 6: Eignungspriifung Gebietseinteilung
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Tabelle 2: Eignungspriifung Bewertung

1. Eschau 0 2 0 3 3 1 9 vollumfanglich
2. Eschau-EichenstraRRe 0 2 0 3 2 1 8 vollumfanglich
3. Forsthaus Miinzenberg 0 1 0 0 1 0 2 verkirzt
4. Gewerbegebiet Eschau 0 2 0 2 2 1 7 vollumfanglich
5. Eschau-Geisheckenweg 0 2 0 1 2 0 5 vollumfanglich
6. Sommerau 0 2 0 3 2 1 8 vollumfanglich
7. Luisenhof 0 2 0 0 1 0 3 verkiirzt
8. Aussiedlerhof 0 2 0 0 1 0 3 verkiirzt
9. Schafhof-Sommerau 0 2 0 0 1 0 3 verkiirzt
10. Hesselsmuhle 0 1 0 0 1 0 2 verkiirzt
11. Hobbach 0 3 0 3 1 1 8 vollumfanglich
12. Am Dillhof 3 2 0 2 1 1 9 vollumfanglich
13. Neuhammer* 0 2 0 1 1 1 5 vollumfanglich
14. Unteraulenbach 0 2 0 2 1 1 6 vollumfanglich
15. Oberaulenbach 0 1 0 0 1 0 2 verkiirzt
16. Wildenstein 0 2 0 2 1 1 6 vollumfanglich
17. Wildensee 0 2 0 2 1 1 6 vollumfanglich
18. Hof Wildensee 0 2 0 1 1 1 5 vollumfanglich
19. Kiliansklause 0 2 0 0 1 0 3 verkiirzt
* Die Eignung dieses Gebietes ist nur im Zusammenhang mit der Gemeinde Dammbach vorhanden
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3 Bestandsanalyse

Die Bestandsanalyse dient dazu, ein klares Bild der aktuellen Warmeversorgung in der gesamten Kommune
zu bekommen. Die Ergebnisse sind die Grundlage fiir das spatere Zielszenario und die Einteilung in Warme-
versorgungsgebiete. Nach § 15 Absatz 1 des WPG ist die planungsverantwortliche Stelle dazu verpflichtet die
folgenden Daten der Kommune zu ermitteln:

1. Derzeitiger Warmebedarf oder Warmeverbrauch innerhalb des beplanten Gebiets einschlieRlich der
jeweiligen Energietrager

2. Vorhandenen Warmeerzeugungsanlagen

3. Relevante Energieinfrastrukturanlagen fiir die Warmeversorgung

3.1 Bestandsaufnahme

Fiir die Erstellung des Kommunalen Warmeplans wurden umfangreiche Daten aus unterschiedlichen Quellen
erhoben. Die Verbrauchsdaten fiir Gas und Warme sowie Informationen zur Prozesswarme stammen von
den Gas- und Warmenetzbetreibern, ergdnzt durch Angaben der Bezirksschornsteinfeger, des Bayerischen
Landesamts fiir Statistik und des Marktstammdatenregisters. Daten zur Lage, Nutzung, Nutzfliche und zum
Baujahr der Gebaude wurden von der Marktgemeindeverwaltung bereitgestellt. Fir die Analyse der Abwas-
serinfrastruktur wurden Daten zu Klaranlagen und Abwassernetzen vom Abwasserentsorgungsbetrieb bezo-
gen. Erganzend stellte die Marktgemeindeverwaltung wirksame Flachennutzungs- und Bebauungspldane so-
wie stadtebauliche Planungen und bestehende Gebietseinteilungen bereit.

3.2 Analyse der Gebdude- und Siedlungsstruktur

Die Analyse der Siedlungsstruktur bildet die Grundlage fiir die Bewertung der energetischen Ausgangssitua-
tion im Gemeindegebiet. Sie beschreibt die Verteilung und Struktur der Gebdude, deren Baualtersklassen
sowie die vorherrschenden Nutzungsarten. Diese Erkenntnisse sind maRgeblich fir die Beurteilung der War-
mebedarfsdichte, die Ableitung geeigneter Dekarbonisierungsstrategien und die spatere Identifikation po-
tentieller Warmeschwerpunkte.

Die Siedlungsstruktur des Marktes Eschau ist Gberwiegend wohnungsgepragt, dezentral und heterogen. Der
Grofteil der Gebaude wurde zwischen 1970 und 1995 errichtet und weist somit ein erhdhtes energetisches
Erneuerungspotential auf.

Die Bau- und Nutzungsstruktur spiegelt eine typische kleinstadtisch-landliche Pragung wider, bei der insbe-
sondere im Hauptort moderate Warmedichten auftreten, wahrend die Ortsteile eher geringe Warmedichten
aufweisen.

Fir die strategische Warmeplanung bedeutet dies:
e Fokus auf energieeffiziente Sanierungen im Geb&dudebestand
e Starkung individueller erneuerbarer Heizsysteme (z. B. Warmepumpen, Biomasse)

e Priufung von Nahwarmenetzoptionen in dichten Ortsbereichen (v. a. Eschau-Ortskern)
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Insgesamt liefert die Analyse der Siedlungsstruktur eine fundierte Grundlage fir die nachfolgenden Kapitel
zur Energieinfrastruktur, zum Energieverbrauch und zu zukiinftigen Transformationspfaden.

3.2.1 Ermittlung der Gebaudetypen

Im Marktgemeindegebiet Eschau wurden insgesamt 1.464 Gebaude erfasst. Der Gebaudebestand wird dabei
klar von Wohngeb&duden dominiert, die einen Anteil von 79 % (1.157 Gebaude) ausmachen. Der Bereich Ge-
werbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) und Industrie umfasst 296 Gebadude (20 %), wahrend kommunale
Einrichtungen lediglich 1 % (11 Gebaude) stellen.

Diese Verteilung verdeutlicht die wohnungsgepragte Siedlungsstruktur des Marktes Eschau mit punktuell
eingestreuten Gewerbe- und Dienstleistungsflaichen. Kommunale und industrielle Nutzungen treten im Ver-
héltnis zum Wohnbestand nur geringfiigig in Erscheinung, konnen jedoch aufgrund ihrer Nutzungsintensitat
und Warmebedarfsprofile eine liberproportionale energetische Bedeutung besitzen.

In Tabelle 3 und Abbildung 7 ist die Verteilung des lberwiegenden Gebaudetyps noch einmal tabellarisch
und grafisch dargestellt. In Abbildung 8 ist die raumliche Verteilung des Gberwiegenden Gebaudetyps abge-
bildet.

Tabelle 3: Ermittlung des liberwiegenden Gebdudetyps

Private Haushalte 1.157 79,0%
GHD & Industrie 296 20,2%
Kommunale Einrichtungen 11 0,8%

Gesamt 1.464 100,0%

Ermittlung des Uberwiegenden Gebiudetyps

11; 1%

296; 20%

® Private Haushalte

GHD & Industrie

m Kommunale Einrichtungen

1.157;79%

Abbildung 7: Ermittlung des (iberwiegenden Gebdudetyps
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® Private Haushalte GHD & Industrie m Kommunale Einrichtungen

Abbildung 8: Rdumliche Verteilung des liberwiegenden Gebdudetyps

3.2.2 Ermittlung der Baualtersklassen

Die Baualtersanalyse zeigt ein heterogenes Gebaudebild mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Baujahren
der 1970er bis 1990er Jahre. Die zahlenmaRige Verteilung der Baualtersklassen ist in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4: Baualtersklassen

bis 1948 109 7,4%
1949 - 1957 85 5,8%
1958 - 1968 155 10,6%
1969 - 1978 192 13,1%
1979 - 1983 266 18,2%
1984 - 1994 203 13,9%
1995 - 2001 148 10,1%
2002 - 2009 144 9,8%
2010 - 2015 84 5,7%
ab 2016 78 5,3%
Gesamt 1.464 100,0%
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Der Gebaudebestand ist damit (iberwiegend in den Jahrzehnten nach 1970 entstanden, was auf eine ausge-

pragte Siedlungsentwicklung wahrend der Nachverdichtungs- und Ausbauphase hinweist. Neubauten der

letzten Dekade machen hingegen nur einen geringen Anteil aus. Damit ergibt sich ein mittleres bis hoheres

Sanierungspotential, insbesondere bei Gebduden aus den 1960er- bis 1980er-Jahren, die haufig noch lber

unzureichende Dammstandards verfligen.

In Abbildung 9 wird die Verteilung der Baualtersklassen grafisch und in Abbildung 10 rdumlich differenziert

dargestellt.
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Abbildung 9: Ermittlung der Baualtersklasse
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W bis 1948 W 1949 - 1957 W 1958 - 1968 1969 - 1978 1979 - 1983
1984 - 1994 1995 - 2001 2002 - 2009 2010 - 2015 M ab 2016

Abbildung 10: Rdumliche Verteilung der liberwiegenden Baualtersklassen

3.2.3 Siedlungstypologie

Die Siedlungsstruktur Eschaus weist eine landlich gepragte Gebdudeverteilung auf. Der Hauptort Eschau bil-
det dabei den zentralen Siedlungsschwerpunkt mit dichterer Bebauung und teilweiser Mehrhausstruktur. Die
Ortsteile Wildensee, Sommerau und Hobbach sind dagegen iberwiegend von Ein- und Zweifamilienhdusern
in offener Bauweise gepragt. Gewerbegebiete befinden sich primar in Randlagen oder entlang der Hauptver-
kehrsachsen.

Baublockbezogene Analysen aus ENEKA zeigen, dass die Warmedichte im Kernort héher ist als in den umlie-
genden Ortsteilen. Diese rdumliche Verteilung ist fur die spatere Identifikation potentieller Warmenetzge-
biete von besonderer Bedeutung. Die eher niedrige Siedlungsdichte im GroRteil der Marktgemeinde schrankt
die Wirtschaftlichkeit groRflachiger zentraler Warmenetze ein, lasst jedoch dezentralisierte und quartiersbe-
zogene Losungen als technisch und wirtschaftlich sinnvoll erscheinen.

Flr Markt Eschau wurden 11 warmeversorgte kommunale Liegenschaften erfasst. Darunter u.a. das histori-
sche Rathaus und die Valentin-Pfeifer-Grund- und Mittelschule Eschau. Die kommunalen Liegenschaften wer-
den tGberwiegend mit Heizdl versorgt und erzeugen 1,1 GWh des Gesamtendenergieverbrauchs. In Abbildung
11 sind die Standorte der kommunalen Einrichtungen markiert.
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Abbildung 11: Kommunale Einrichtungen

3.3 Analyse der Energieinfrastruktur

Die Energieinfrastruktur des Marktes Eschau wurde auf Grundlage der Datensatze aus ENEKA, den Angaben
der Energieversorgungsunternehmen (EVU), den Kehrbuchdaten sowie ergdnzender Informationen der
Firma Bachmann Holzverpackung (Betreiber des Warmenetzes) analysiert. Ziel der Untersuchung ist es, die
aktuelle Warmeversorgungsstruktur zu bewerten und Potentiale fiir eine zukunftige, treibhausgasneutrale
Warmeversorgung zu identifizieren. Dabei werden sowohl die dezentralen Warmeerzeuger als auch die be-
stehenden und geplanten Warmenetze sowie die Gas- und Kalteinfrastruktur betrachtet.

Die Energieinfrastruktur der Kommune ist aktuell stark dezentral organisiert und noch tiberwiegend durch
fossile Energietrager gepragt. Positiv hervorzuheben ist der bereits begonnene Ausbau erneuerbarer War-
meerzeugung im Bereich Am Dillhof, wo eine Holzhackschnitzelanlagen eine biogene Nahwarmeversorgung
ermoglichen. Diese Entwicklung bietet die Chance, langfristig ein flaichendeckenderes, erneuerbares Warme-
netz zu etablieren.
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Das bestehende Gasnetz, welches nur partiell ausgebaut ist, spielt hingegen eine untergeordnete Rolle. Ins-
gesamt verfligt Eschau Giber eine solide Ausgangsbasis fir den weiteren Aufbau einer nachhaltigen Warmein-
frastruktur, die durch den verstarkten Einsatz von Biomasse, Warmepumpen und gegebenenfalls Solarther-
mie erganzt werden sollte. Eine kontinuierliche Erweiterung und Modernisierung der bestehenden Warme-
netze kann dabei einen zentralen Beitrag zur Erreichung der kommunalen Klimaziele leisten.

3.3.1 Analyse der dezentralen Warmeerzeugern in Gebauden
Im Marktgemeindegebiet wurden insgesamt 1.464 Heizsysteme erfasst. Die Daten zeigen eine deutlich fossil

dominierte Warmeerzeugungsstruktur, die jedoch zunehmend durch erneuerbare Systeme erganzt wird.

Rund 70 % der Heizsysteme basieren auf fossilen Brennstoffen. Etwa ein Viertel der Anlagen (v.a. Biomasse
und Warmepumpen) nutzt erneuerbare Energien. Die Warmenetzanbindung ist bislang marginal. Der Trans-
formationsbedarf hin zu erneuerbaren und zentralen Lésungen ist entsprechend hoch.

Die Verteilung der Warmeerzeugungsanlagen wird einmal grafisch in Abbildung 12 und einmal raumlich dif-
ferenziert in Abbildung 13 dargestellt.

Tabelle 5: Analyse der dezentralen Wédrmeerzeuger in Gebduden

feste Biomasse 180 12,3%
fossile Gase 193 13,2%
Heizol 837 57,2%
Warmenetz 10 0,7%
Stromdirektheizung 60 4,1%
Warmepumpe 184 12,6%
Gesamt 1.464 100,0%
Anzahl KWK Anlagen 2

Leistungsoutput gesamt [kW] 56

Leistungsoutput thermisch [kW] 40

Leistungsoutput elektrisch [kW] 16
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Analyse der dezentralen Warmeerzeuger in Gebauden
184; 13%

180; 12%

60; 4%

10; 1% NN = feste Biomasse
\ \ fossile Gase

= Heizol

® Warmenetz

m Stromdirektheizung

m Warmepumpe

837;57%

Abbildung 12: Analyse der dezentralen Wédrmeerzeuger in Gebduden

m feste Biomasse = fossile Gase ®m Heizol ®m Warmenetz ® Stromdirektheizung m Warmepumpe

Abbildung 13: Rdumliche Verteilung der liberwiegenden Wdrmeerzeugungsanlagen
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3.3.2 Analyse bestehender und geplanter Netze

3.3.2.1 Analyse der Warmenetze und -leitungen

Im Marktgemeindegebiet ist aktuell ein Warmenetz dokumentiert, welches sich im Gewerbegebiet Am Dill-
hof befindet (vgl. Abbildung 14). Betrieben wird das Netz seit 1995 von der Firma Holzverpackung Bachmann.
Das Warmenetz versorgt 10 Gebdude Am Dillhof, dabei handelt es sich zum GroRteil um Gebaude im Besitz
des Netzbetreibers. Aber auch drei weitere Firmen werden tber das Warmenetz versorgt, dazu zdhlt Manf-
red Scherger Baumaschinen, Kinetics Germany GmbH und Fersch Sonnenschutz GmbH. Die Trassenldange des
Netzes ist nicht dokumentiert, da es sich um ein kleines, lokal begrenztes Netz handelt. Die Vorlauftempera-
tur betragt 95 °C, was auf ein konventionelles Hochtemperaturnetz hinweist. Solche Systeme zeichnen sich
durch robuste Betriebsweisen aus, weisen jedoch hohere Warmeverluste auf und sind weniger effizient als
moderne Niedertemperaturnetze. In Tabelle 6 sind die Angaben zum Warmenetz nochmals aufgelistet.

Mittelfristig sollte geprift werden, inwieweit eine Absenkung der Systemtemperaturen moglich ist, um Effi-
zienzpotentiale zu heben und zukiinftige Einspeisungen aus Niedertemperaturquellen zu erleichtern. Auf-
grund der ortlichen Lage bietet das bestehende Netz die Moglichkeit, als Ausgangspunkt fur ein erneuerbares
Nahwéarmenetz zu dienen, das in den kommenden Jahren weiter verdichtet oder erweitert werden kdnnte.

Tabelle 6: Wirmenetz

Lage Am Dillhof
Art Wasser
Jahr der Inbetriebnahme 1995
Temperatur [°C] 95
gesamte Trassenlange [m] unbekannt
Gesamtanzahl der Anschlisse 10

[l Standort aktuelle Warmeerzeugungsanlage

| [ standort geplante Wirmeerzeugungsanlage

Abbildung 14: Wirmenetz
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3.3.2.2 Einspeisung von Warmeerzeugungsanlagen ins Warmenetz

Im Bereich des bestehenden Warmenetzes Am Dillhof befinden sich eine zentrale Warmeerzeugungsanla-
gen, die auf dem Energietrager Holzhackschnitzel basiert. Diese Anlage, eine AGRO-Kesselanlage vom Typ
AVR 700, wurde im Jahr 2012 am Standort Am Dillhof 1 errichtet. Mit einer thermischen Leistung von rund
600 kW bildet sie den aktuellen Versorgungskern des bestehenden Netzes. Die Anlage arbeitet mit Holz Hack-
schnitzel die zu knapp 80 % (3,3 GWh) aus dem eigenen Betrieb der Holzverpackung Bachmann stammen
und gewahrleistet somit eine weitgehend CO,-neutrale Warmeproduktion.

Eine neue Anlage ist derzeit durch die Firma Holzverpackung Bachmann in Planung. Diese soll im Jahr 2026
in Betrieb genommen werden. Die geplante Holzhackschnitzelanlage wird eine thermische Leistung von 800
kW aufweisen, die bei Bedarf auf bis zu 990 kW erweitert werden kann. Durch die Inbetriebnahme dieser
Anlage wird das bestehende Warmenetz deutlich leistungsfahiger und zukunftsfahiger.

In Abbildung 14 ist der Standort der vorhandenen und der geplanten Warmeerzeugungsanlage dargestellt.
In Tabelle 7 und Tabelle 8 sind die Angaben zu der aktuellen und der geplanten Erzeugungsanlagen nochmals
tabellarisch aufgefihrt.

Tabelle 7: Erzeugungsanlage aktuell

Lage Am Dillhof 1

Art AGRO Kesselanlage AVR 700
Nennleistung thermischer output [kW] 600

Jahr der Inbetriebnahme 2012
Energietrager Holzhackschnitzel

Tabelle 8: Erzeugungsanlage geplant

Lage Am Dillhof

Art unbekannt
Nennleistung thermischer output [kW] 800 (erweiterbar auf 990)
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Energietrager Holzhackschnitzel

3.3.2.3 Analyse der Gasnetze

Das Gasnetz umfasst nach aktuellem Datenstand eine Gesamtlange von rund 6,6 Kilometern und versorgt
etwa 98 Gebaude. Die Infrastruktur konzentriert sich vor allem auf die dichter bebauten Ortsbereiche, wah-
rend in den Randlagen und Ortsteilen wie Wildensee und Sommerau keine Gasnetzanbindung besteht. Dort
erfolgt die Warmeversorgung Gberwiegend lber Heizdl oder Biomasse. Aufgrund der begrenzten Ausdeh-
nung des Netzes und der aktuellen Klimaziele ist davon auszugehen, dass die Rolle des Gasnetzes in den
kommenden Jahren sukzessive abnehmen wird.

In Tabelle 9 sind die Angaben zum Gasnetz noch einmal aufgelistet. In Abbildung 15 ist das Gebiet, in dem
das Gasnetz verlauft, dargestellt.
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Tabelle 9: Gasnetz

Lage siehe Abbildung 15
Art Erdgas

Jahr der Inbetriebnahme unbekannt
gesamte Trassenlange [m] 6.579
Gesamtanzahl der Anschlisse 98

Abbildung 15: Gasnetz

3.3.2.4 Analyse der Warme und Gasspeicher

Im Marktgemeindegebiet sind keine zentralen Warme- oder Gasspeicher vorhanden.

3.3.2.5 Analyse der Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff oder synthetischen Gasen

Im Marktgemeindegebiet bestehen derzeit keine Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff oder synthetischen
Gasen.

3.3.2.6 Darstellung der Kalteinfrastruktur

Eine zentrale Kélteinfrastruktur existiert nicht. Kiihlung wird ausschlieRlich dezentral durch gebdudeeigene
Systeme, insbesondere Splitanlagen, sichergestellt.

3.3.2.7 Darstellung der Abwassernetze und -leitungen

Das Abwassernetz ist vollstandig ausgebaut und an die Gemeinschaftsklaranlage Bayerischer Untermain an-
geschlossen. Die einzige Ausnahme bildet das, ebenfalls voll ausgebaute, Abwassernetz im Ortsteil Wilden-
see, welches an die eigene Klaranlage Wildensee angeschlossen ist. Der Verlauf wird in Abbildung 16 darge-
stellt.

BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH - Seite 36-
Frohnradstrale 3b * 63768 Hosbach * +49 (0) 6021 32746-00 * info@bft-energie.de * www.bft-energie.de



mailto:info@bft-energieberatung.de

Projekt-Nr. 9234 Bericht: KWP Markt Eschau Datum: 10.02.2026

KlaranlageWildenseef|

Abbildung 16: Abwassernetz

3.4 Ermittlung der Energiemenge im Bereich Warme

Die Energieverbrauchsdaten bilden eine wesentliche Grundlage fiir die Beurteilung der aktuellen Warmever-
sorgungssituation. Sie ermoglichen die Bewertung des Ist-Zustands, die Identifikation von Einsparpotentialen
und die Ableitung von Strategien zur Dekarbonisierung des Warmesektors.

3.4.1 Bedarfswerte Warme

Der Warmebedarf auf Nutzenergieebene beschreibt die Energiemenge, die zur Deckung von Raumwarme
und Warmwasser tatsachlich benétigt wird. Er bildet damit den ,, wirksamen” Warmebedarf ab, der unab-
hadngig von der eingesetzten Heiztechnik ist und keine Erzeugungs- oder Verteilverluste enthalt. Der Nut-
zenergiebedarf wird im Wesentlichen durch den baulichen Zustand, die Baualtersklasse, die Nutzung und das
energetische Niveau der Gebdude bestimmt. Fiir die Warmeplanung dient diese KenngrofRe als zentrale
Grundlage, um die Effizienz bestehender Strukturen zu bewerten, zukiinftige Einsparpotentiale zu quantifi-
zieren und eine bedarfsgerechte Auslegung von Versorgungssystemen zu erméglichen.
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3.4.1.1 Erfassung und Darstellung des raumlich aufgel6sten Warmebedarfs

Der modellierte jahrliche Warmebedarf, bestehend aus Raumwarme- und Warmwasserbedarf, betragt ins-
gesamt 55.868 MWh. Der Grof3teil dieses Bedarfs entfallt mit rund 43.700 MWh (78 %) auf die privaten Haus-
halte, wahrend der Sektor GHD & Industrie etwa 11.400 MWh (20 %) beisteuert. Die kommunalen Einrich-
tungen verursachen mit rund 800 MWh (2 %) den kleinsten Anteil am Gesamtbedarf. Die Hauptbedarfszonen
liegen in den zentralen Ortslagen Eschau, Hobbach und Sommerau, wo die Siedlungsdichte und damit der
Heizwarmebedarf am hoéchsten ist. Die AuRenbereiche weisen aufgrund geringerer Bebauungsdichte und
groRerer Gebaudeabstdande entsprechend niedrigere Bedarfswerte auf.

In Tabelle 10 wird der Warmebedarf aufgeteilt in Raumwarme und Warmwasserbedarf dargestellt. In Abbil-
dung 17 wird der Warmebedarf verteilt auf private Haushalte, GHD und kommunale Einrichtungen grafisch
abgebildet. In Abbildung 18 ist der Warmebedarf im Verhaltnis zu der Gebdudenutzflache baublockbezogen
zu sehen.

Tabelle 10: Darstellung des Wédrmebedarfs

Private Haushalte 39.787,9 3.909,3
GHD & Industrie 10.425,8 942,5
Kommunale Einrichtungen 684,7 118,0
Gesamt aufgeteilt 50.898,4 4.969,8
Gesamt 55.868,2

Darstellung des raumlich aufgel6sten Warmebedarfs

803 MWh; 2%

11.368 MWh; 20%

= Private Haushalte
GHD & Industrie

®m Kommunale Einrichtungen

\ 43.697 MWh; 78%

Abbildung 17: Darstellung des Wédrmebedarfs
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Wirmebedarf - Nutzenergie pro m? Kein Wert . 0- 30 kWh/ia (Klasse A+) . 30,1- 50 kWh/m’a (Klasse A) . 50,1- 75 kWh/m’a (Klasse B)

Gebaudenutzflache
75.1- 100 kWh/im?a (Klasse C) 100,1- 130 kWh/ma (Klasse D) 130,1 - 160 kWh/m’a (Klasse E)

. 160,1 - 200 kWh/m*a (Klasse F) . 200,1 - 250 kWh/m?a (Klasse G) . > 250 kWh/m’a (Klasse H)

Abbildung 18: Rdumliche Verteilung des Widrmebedarfs

3.4.2 Verbrauchswerte Warme

Der Warmeverbrauch auf Endenergieebene beschreibt die Energiemenge, die einem Gebaude tatsachlich
zugefiihrt werden muss, um den erforderlichen Nutzenergiebedarf fiir Raumwarme und Warmwasser bereit-
zustellen. Er umfasst somit auch Verluste, die bei der Warmeerzeugung und -verteilung auftreten — etwa
durch ineffiziente Heiztechnik, ungeddammte Leitungen oder unglinstige Betriebszustdnde. Der Endenergie-
verbrauch hangt daher nicht nur vom energetischen Zustand des Gebaudes, sondern in hohem MaRe von
der eingesetzten Heizungsanlage und deren Effizienz ab. In der Warmeplanung dient der Endenergiever-
brauch als wichtige KenngroRe, um bestehende Versorgungssysteme zu bewerten, Einsparpotentiale durch
effizientere Technologien abzuleiten und die Dimensionierung zukiinftiger Erzeugungs- und Infrastrukturlo-
sungen zu unterstitzen.
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3.4.2.1 Erfassung und Darstellung des raumlich aufgeldsten Warmeverbrauchs

Der tatsachliche, gemessene Warmeverbrauch liegt bei rund 60.333 MWh pro Jahr und damit etwas tber
dem rechnerischen Bedarf. Diese Differenz ist typisch fiir Bestdnde mit niedrigem Sanierungsstand und deu-
tet auf hohe Transmissions- und Verteilungsverluste hin. Etwa 44.257 MWh (73 %) entfallen auf private Haus-
halte, 14.972 MWh (25 %) auf den GHD-Sektor und rund 1.105 MWh (2 %) auf kommunale Liegenschaften.
Damit bestatigt sich die dominante Rolle des privaten Sektors als Hauptverursacher des Warmeverbrauchs.

Die raumliche Verteilung des Verbrauchs folgt im Wesentlichen der Bebauungsstruktur: hohe Verbrauchs-
dichten finden sich in den Ortskernen mit dichter Wohnbebauung, wahrend in den Randlagen und Streusied-
lungsbereichen der spezifische Energieverbrauch je Gebdude hoher, die absolute Dichte jedoch geringer ist.
Diese Struktur ist charakteristisch fiir Iandlich gepragte Kommunen und hat entscheidenden Einfluss auf die
zuklinftige Warmeversorgungsstrategie.

In Tabelle 11 Abbildung 19 wird der Warmeverbrauch verteilt auf private Haushalte, GHD und kommunale
Einrichtungen dargestellt. In Abbildung 20 wird die rdumliche Verteilung des Warmeverbrauch baublockbe-
zogen abgebildet.

Tabelle 11: Darstellung des Wdrmeverbrauchs

Private Haushalte 44.256,9
GHD & Industrie 14.971,5
Kommunale Einrichtungen 1.105,4
Gesamt 60.333,8

Darstellung des raumlich aufgelosten Warmeverbrauchs

1.105 MWh; 2%

14.971 MWh; 25%

Ly

= Private Haushalte
GHD & Industrie

= Kommunale Einrichtungen

44.257 MWh; 73%

Abbildung 19: Darstellung des Wérmeverbrauchs
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Warmeverbrauch - Gemischt Kein Wert 0-50 MWh 50.1- 600 MWh 600,1-1200MWh [l 1200.1-1800Mwh ([} > 1800MWh

Abbildung 20: Réumliche Verteilung des Wdrmeverbrauchs

3.4.3 Endenergie Warme

Der jahrliche Endenergieverbrauch fir Warme belauft sich auf insgesamt 60.300 MWh. Die Analyse der Ener-
gietrager zeigt eine weiterhin deutliche Dominanz fossiler Brennstoffe. Mit 40.226 MWh (66,7 %) ist Heizol
der wichtigste Energietrager im Marktgemeindegebiet, gefolgt von fossilem Erdgas mit 7.634 MWh (12,7 %).
Zusammen decken diese beiden fossilen Energien rund 80 % des gesamten Warmeverbrauchs ab. Erneuer-
bare Energien tragen derzeit 20,6 % zum Gesamtverbrauch bei. Sie verteilen sich auf feste Biomasse mit
10.516 MWh (17,4 %), elektrische Warmepumpen mit 1.150 MWh (1,9 %), Stromdirektheizungen mit 774
MWh (1,3 %) sowie das mit Holzhackschnitzeln versorgte Warmenetze mit 1.150 MWh (1,9 %).

Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Warmeversorgung noch stark auf fossilen Energien basiert. Gleichzeitig
lasst sich jedoch ein wachsender Anteil erneuerbarer Systeme erkennen, insbesondere durch den zunehmen-
den Einsatz von Biomasseheizungen und Warmepumpen. In Tabelle 12 Abbildung 21 wird der Warmever-
brauch aufgeteilt in erneuerbare Energien, unvermeidbare Abwarme, leitungsgebundene Warme und Strom
dargestellt.
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Tabelle 12: Endenergieverbrauch Wdrme

Gesamtendenergie 60.333,8

erneuerbare Energien 12.439,6 20,6%
davon feste Biomasse 10.516,1 17,4%
davon Strom 1.923,5 3,2%

unvermeidbare Abwarme 0,0 0,0%

leitungsgebundene Warme 4.183,9 6,9%
davon feste Biomasse 4.183,9 6,9%

Strom 1.923,5 3,2%
davon Warmepumpe 1.149,7 1,9%
davon Direktstrom 773,8 1,3%

Erfassung und Darstellung des aktuell jahrlichen Endenergieverbrauchs
Wiarme [MWAh]

Gesamtenergic [N I
erneuerbare Energien _

unvermeidbare Abwarme

leitungsgebundene Warme

Strom

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

m feste Biomasse M Stromdirektheizung = fossile Gase B Warmepumpe (Strommix) B Heizol

Abbildung 21: Endenergieverbrauch Wérme

Die Endenergienutzung unterscheidet sich deutlich zwischen den drei Hauptsektoren. Der private Geb&ude-
bestand dominiert mit einem Anteil von rund 73 % am gesamten Warmeverbrauch. Hier ist die Nutzung von
Heizol besonders stark ausgepragt, was auf die groRe Zahl dlterer, unsanierter Ein- und Zweifamilienhduser
zuriickzufihren ist. Gasheizungen finden sich ausschlieBlich im Ortsteil Eschau. Der Einsatz erneuerbarer
Energien ist in diesem Sektor bisher gering.

Heizol als Energietrager fir die Warmeversorgung dominiert ebenfalls den GHD und Industriesektor, vor al-
lem in den Regionen auRerhalb des Gasnetzes. Aufgrund des Warmenetzes am Dillhof ist der Anteil erneuer-
barer Energien im GHD-Sektor insgesamt deutlich hoher als bei den privaten Haushalten, was ihn zu einem
zentralen Hebel fiir die weitere Dekarbonisierung macht.
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Der kommunale Sektor weist mit 1.105 MWh/Jahr den geringsten absoluten Verbrauch auf, besitzt jedoch
eine strategische Bedeutung fir die lokale Warmewende. Die meisten 6ffentlichen Gebaude — insbesondere
Schulen, Verwaltungsgebaude und Feuerwehrhduser — werden noch fossil beheizt. Diese Liegenschaften bie-
ten ein hohes Potential fiir Umriistungen auf Warmepumpen, Biomasseanlagen oder fir den Anschluss an
ein Warmenetz. Aufgrund der direkten Entscheidungshoheit der Kommune kdnnen hier zeithnah MaRnahmen
umgesetzt werden, die nicht nur die kommunale Energieeffizienz verbessern, sondern auch eine Vorbildwir-
kung fiir private Eigentimer entfalten.

3.4.3.1 Erfassung und Darstellung des aktuell jahrlichen Endenergieverbrauchs Warme

In Tabelle 13 und Abbildung 22 wird der aktuell jahrliche Endenergieverbrauch im Bereich Warme verteilt
auf die Sektoren und Energietrager dargestellt.

Tabelle 13: Darstellung des aktuell jéhrlichen Endenergieverbrauchs Wérme

feste Biomasse 6.144,3 187,9
fossile Gase 6.272,7 1.076,7
Heizol 29.648,3 9.834,1
Stromdirektheizung 530,8 213,0
Warmenetz 543,6 3.640,3
Warmepumpe (Strommix) 1.117,2 19,4
Gesamt 44.256,9 14.971,5

feste Biomasse 0,0 0

fossile Gase 285,0 3

Heizol 777,4 5
Stromdirektheizung 30,0 2

Warmenetz 0,0 0

Warmepumpe (Strommix) 13,1 1

Gesamt 1.105,5 11
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Darstellung des aktuell jahrlichen Endenergieverbrauchs Warme

feste Biomasse 6.332 MWh
fossile Gase | 7.634 MWh
- 40.260
H |
eizd | MWh

Stromdirektheizung | 774 MWh
Warmenetz 4.184 MWh

Warmepumpe (Strommix) 1.150 MWh

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

Private Haushalte GHD & Industrie B Kommunale Liegenschaften

Abbildung 22: Darstellung des aktuell jéhrlichen Endenergieverbrauchs Wdrme

3.5 Kennzahlen zur Energienutzung im Bereich Warme

3.5.1 Erstellung von Warmedichte-Karten

Eine Warmedichtekarte stellt das Verhaltnis von Nutzenergiebedarf zur Gebaudenutzflache raumlich dar und
zeigt damit, wie intensiv der Warmebedarf in einzelnen Quartieren oder StraRenziigen ausgepragt ist. Sie
ermoglicht eine differenzierte Betrachtung der energetischen Situation, da sie nicht nur den absoluten War-
mebedarf beriicksichtigt, sondern diesen in Relation zur GréRe der genutzten Flache setzt. Dadurch lassen
sich Bereiche identifizieren, in denen aufgrund hoher spezifischer Bedarfe ein erhdhter Sanierungsbedarf
besteht oder besondere Effizienzpotentiale vorliegen.

Flr die Warmeplanung ist eine solche Karte ein zentrales Analyseinstrument: Sie unterstiitzt die Priorisierung
von Gebieten mit hohem Effizienzpotential, erleichtert die Bewertung moglicher Warmenetzgebiete und lie-
fert Hinweise auf strukturelle Besonderheiten, die bei der Entwicklung zukinftiger Versorgungskonzepte be-
ricksichtigt werden sollten. Siehe Abbildung 18 fiir die Darstellung der Warmebedarfsdichte.

3.5.2 Erstellung von Warmeliniendichte-Karten

Die Warmeliniendichte beschreibt das Verhaltnis zwischen dem Warmebedarf eines Gebietes und der Lange
der zu erschliefenden StraBenabschnitte. Sie zeigt damit, wie viel Warme je Meter Leitungsstrecke bereitge-
stellt werden musste, wenn ein Warmenetz errichtet wiirde. Eine hohe Warmeliniendichte weist auf kom-
pakte Strukturen und eine potentiell wirtschaftliche NetzerschlieBung hin, wahrend niedrige Werte typi-
scherweise in locker bebauten Bereichen auftreten, in denen eine leitungsgebundene Versorgung weniger
effizient ist.
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Flr die Warmeplanung dient die Warmeliniendichte als wichtiges Kriterium zur Bewertung der Netzfahigkeit
einzelner Gebiete. Sie unterstitzt die Einschatzung, ob ein Warmenetz technisch und wirtschaftlich sinnvoll
realisierbar ist, und tragt zur Abgrenzung von Warmenetzgebieten, Prifgebieten und Bereichen mit dezent-
raler Versorgung bei.

In Abbildung 23 wird die Warmeliniendichte-Karte flr Markt Eschau, basierend auf den Ergebnissen der Be-
standsanalyse dargestellt.

Wirmebedarf - Nutzenergie prom Kein Wert . 0-500 kWh/ma . 500,1 - 2.000 kWh/ma . 20001 - 3.500 kWh/ma
StraBenabschnitt

3.500,1- 5.000 kWh/ma 5.000,1- 6.500 kWh/ma 6.500,1 - 8.000 kWh/ma . 8.000,1-9.500 kWh/ma

. 9.500,1- 11.000 kWh/ma - > 11,000 kWh/ma
Abbildung 23: Wdrmeliniendichte-Karte

3.5.3 Ermittlung relevanter Energiekennzahlen

Energiekennzahlen, wie der Warmeverbrauch pro Einwohner oder pro Gebdudenutzfliche, dienen in der
Warmeplanung als wichtige Indikatoren zur Bewertung der energetischen Situation eines Gebietes. Sie set-
zen den tatsachlichen Endenergieverbrauch in Relation zu relevanten BezugsgrofRen und ermaoglichen damit
einen vergleichbaren Uberblick tiber Verbrauchsniveaus in unterschiedlichen Siedlungsbereichen.
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Wahrend der Warmeverbrauch pro Einwohner Hinweise auf das Nutzerverhalten, die Gebaudestruktur und
den energetischen Standard eines Quartiers liefert, zeigt der Warmeverbrauch pro Gebdudenutzflache, wie
effizient die vorhandenen Gebaude im Verhaltnis zu ihrer GroRRe beheizt werden. Abweichungen von typi-
schen Vergleichswerten kénnen auf ineffiziente Heiztechnik, schlechte Gebdudedammung oder einen erh6h-
ten Sanierungsbedarf hinweisen.

Zum Stichtag 30. Juni 2024 lebten im Markt Eschau 3.913 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Gesamtnutz-
flache aller beheizten Gebaude betragt laut ENEKA-Datenbestand 407.407 Quadratmeter. Auf Basis des ge-
samten Endenergieverbrauchs von 60.300 MWh pro Jahr ergeben sich daraus ein spezifischer Energiever-
brauch von 15,4 MWh pro Einwohner und Jahr sowie ein flaichenbezogener Energiekennwert von 148 kWh
pro Quadratmeter und Jahr.

Diese Werte liegen Gber dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen im Umkreis und deuten auf einen ho-
hen Energiebedarf hin. Verantwortlich hierfiir ist vor allem der hohe Anteil dlterer, unsanierter Gebaude und
die nach wie vor weit verbreitete Nutzung fossiler Heizsysteme, insbesondere Olheizungen. Der energetische
Zustand der Gebaude weist ein erhebliches Optimierungspotential auf, das sowohl durch Gebadudesanierung
als auch durch den Umstieg auf erneuerbare Energietrager erschlossen werden kann.

Die Energiekennzahlen sind in Tabelle 14 aufgefiihrt.

Tabelle 14: Energiekennzahlen

Einwohnerzahl [EW] 3.913
Geb3udenutzfliche gesamt [m?] 407.407
Endenergie pro Einwohner [MWh/(a*EW)] 15,4
Endenergie pro Quadratmeter Gebiudenutzfliche [kWh/(a*m?)] 148,1

3.5.4 Identifikation potentieller GroBverbraucher

Potentielle GroRverbraucher sind Einrichtungen oder Betriebe, die aufgrund ihrer Nutzungsart oder GroRRe
einen Uberdurchschnittlich hohen Warmebedarf aufweisen. Ihr Giberproportionaler Energiebedarf wirkt sich
mafgeblich auf die Warmebilanz eines Gebietes aus und beeinflusst damit sowohl die Auslegung als auch die
Wirtschaftlichkeit moglicher Versorgungslosungen.

In der Warmeplanung kommt potentiellen GroBverbrauchern eine besondere Bedeutung zu: Sie kdnnen als
stabile Abnehmer den Grundlastbedarf eines Warmenetzes sichern, wodurch der Einsatz effizienter und er-
neuerbarer Erzeugungstechnologien wirtschaftlicher wird. Gleichzeitig ermoglichen sie eine gezielte Analyse
von Einsparpotentialen und Effizienzmanahmen, die aufgrund der hohen Verbrauchsmengen besonders
wirksam sind. Die Identifikation solcher GroRRverbraucher ist daher ein zentraler Baustein fiir eine realistische
Bedarfsabschatzung und die Entwicklung tragfahiger, langfristiger Versorgungskonzepte.

Basierend auf den Ergebnissen der Bestandsanalyse wurden potentielle GroBverbraucher identifiziert, deren
Energiebedarf eine zentrale Rolle fiir die Warmeplanung spielt. Diese GroRverbraucher sind insbesondere
aufgrund ihres hohen jahrlichen Energieverbrauchs, ihrer raumlichen Nadhe zueinander und ihrer Anbin-
dungsmoglichkeiten an bestehende Infrastrukturen relevant fiir die Entwicklung eines zukunftsfahigen War-
menetzes.
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Die Firma Holzverpackung Bachmann stellt dabei mit mehreren Standorten im Bereich Am Dillhof den mit
Abstand grofSten Einzelverbraucher im Marktgemeindegebiet dar.

Die Valentin-Pfeifer-Grund- und Mittelschule zahlt ebenfalls zu den relevanten Energieverbrauchern im kom-
munalen Sektor. Sie wird derzeit tiber eine Olheizung versorgt und weist aufgrund ihrer Gebidudenutzungs-
struktur eine hohe Warmelast auf.

Durch die gezielte Einbindung dieser GroRverbraucher kann eine Initialverdichtung zukiinftiger Warmenetze
erreicht werden.

Zusammen erzeugen die potentiellen GroRverbraucher einen Warmeverbrauch von 3,3 GWh. In Abbildung
24 ist der Standort der potentiellen GroRBverbraucher markiert.

Warmeverbrauch - Gemischt Kein Wert 0-50MWh 50,1 - 600 MWh 600,1- 1200 MWh . 1200,1 - 1800 MWh . > 1800 MWh

Abbildung 24: Identifikation potentieller GrofSverbraucher
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3.6 Ermittlung der THG-Emissionen im Bereich Warme

Die Ermittlung der Treibhausgasemissionen erfolgte auf Grundlage der zuvor dargestellten Endenergiever-
brauche im Warmesektor. Datengrundlage waren die Ergebnisse aus dem ENEKA-Datensatz, erganzt durch
Informationen der Energieversorgungsunternehmen, Kehrbuchdaten sowie betriebliche Angaben der Firma
Holzverpackung Bachmann. Auf dieser Basis konnten die jahrlichen Treibhausgasemissionen der Marktge-
meinde im Warmesektor ermittelt und sektorenspezifisch differenziert werden.

Insgesamt entstehen im Markt Eschau durch die Warmeerzeugung jahrlich rund 15.444 Tonnen Kohlendioxi-
daquivalent. Der groRte Anteil entfallt mit etwa 11.573 Tonnen, beziehungsweise rund 75 Prozent, auf die
privaten Haushalte. Der Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Industrie verursacht etwa 3.546 Ton-
nen CO, pro Jahr, was einem Anteil von rund 23 Prozent entspricht. Die kommunalen Liegenschaften sind
mit 326 Tonnen CO; pro Jahr und einem Anteil von rund zwei Prozent an den Gesamtemissionen der kleinste
Sektor.

In Tabelle 15 und Abbildung 25 ist die Verteilung der THG-Emissionen auf die Sektoren abgebildet und in
Abbildung 26 sind die THG-Emissionen rdumlich differenziert dargestellt.

Tabelle 15: Analyse der aus der Endenergie Wérme resultierenden THG-Emissionen

Private Haushalte 11.572,6
GHD & Industrie 3.545,6
Kommunale Einrichtungen 326,3
Gesamt 15.444,5
THG-Emissionen pro Einwohner [tCO,/(a*EW)] 3,9

Analyse der aus der Endenergie Warme resultierenden THG-Emissionen
[tcO,]

326,3; 2%

3.545,6;
23%
= Private Haushalte

GHD & Industrie

= Kommunale Einrichtungen

\ 11.572,6 ; 75%

Abbildung 25: Analyse der aus der Endenergie Wdrme resultierenden THG-Emissionen
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Gesamt - Emissionen Keinwert () 01-10t (@ 101-30t (@ 301-40t 40,1-70t 70,1-100t 100,1-200t (@) 200,1-300t
@ s001-s500t ([ >500t

Abbildung 26: Rédumliche Verordnung der THG-Emissionen
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4 Potentialanalyse

Die Potentialanalyse ist der letzte Schritt vor dem Zielszenario. Laut Absatz 1 §16 Potentialanalyse ist die
planungsverantwortliche Stelle verpflichtet, die Potentiale zur Erzeugung von Warme aus erneuerbaren
Energien und unvermeidbarer Abwarme quantitativ und raumlich differenziert zu ermitteln. Ebenso soll das
Potential zur zentralen Warmespeicherung betrachtet werden. Dabei sollen bekannte raumliche, technische,
rechtliche oder wirtschaftliche Restriktionen fiir die Nutzung bericksichtigt werden. Absatz 2 fligt hinzu, dass
ebenso das Potential zur Energieeinsparung durch Warmebedarfsreduktion in Gebdauden und industriellen
und gewerblichen Prozessen ermittelt werden muss. In Abbildung 27 ist das Ergebnis der Potentialanalyse
flr Markt Eschau dargestellt.
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KWP Markt Eschau
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Warmebedarf (Nutzenergie)

oberflaichennahe Geothermie Sonden

feste Biomasse

Solarthermie/PV - Dachflachen

Einsparung durch Sanierungspotential
Solarthermie/PV - Freiflaichenanlagen
Warmepumpe*

oberflachennahe Geothermie horizontale Kollektoren
Biogas

Umweltwdrme aus Gewassern

Abwéarme von Abwasser

Abbildung 27: Potentialanalyse Markt Eschau
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4.1 Energieeinsparung und Effizienzsteigerung

Betrachtet wird eine Analyse des Potentials der Warmebedarfsreduktion in Gebauden durch die Reduktion
des Raumwarme- und Warmwasserbedarfs. Das Potential wird rdumlich differenziert und baublockbezogen
dargestellt. Fir die Reduktion der Bedarfswerte wird eine realistische Sanierungsrate bericksichtigt und die
Ergebnisse werden jeweils fiir die Stiitzjahre 2030,2035,2040 und 2045 dargestellt. Die Energieeinsparung
beim Prozesswarmebedarf durch Effizienzsteigerung in gewerblichen oder industriellen Prozessen wird
ebenfalls fur die Stilitzjahre ermittelt, insofern Daten dazu vorliegen.

4.1.1 Wairmebedarfsreduktion in Gebduden

Fir die Berechnung der Energieeinsparung im Bereich Raumwarmebedarf wurde eine jahrliche Sanierungs-
rate von ca. 2 % vorausgesetzt. Begriindet wird diese Wahl mit der Aussage, dass die 2 % bendtigt werden,
um im deutschen Durchschnitt die Klimaziele der Bundesregierung bis 2045 zu erreichen. Angenommen wird,
dass primar alte energetisch schlechte Gebaude saniert werden. Fir private Haushalte und kommunale Ein-
richtungen wird angenommen, dass wenn diese eine Energieeffizienzklasse von G oder schlechter in ihrem
Energieausweis aufweisen oder vor 1980 erbaut und eine Energieklasse schlechter als D aufweisen, dass
diese im Laufe der Jahre energetisch saniert werden (vgl. Abbildung 1). Gewerblich oder industriell genutzte
Immobilien Gberschreiten fiir die Sanierung einen Grenzwert von 250 kWh/m? (H).

BRE | c | o | E | TFE

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

v N < Ry ~
v &L I s> S Sr
o § ¥ 0 NS ) Lo
S &S -2 S0 <5 N
e g oIS % & NG o &
S &6 S& & S8
YL & S ¥ £¥
& & y £ &F
& & X By ISP
- S LoF o
§ &F &
S &F &F
S 5F ¢

Abbildung 28: Energieausweis

Die Analyse zeigt, dass die Reduktion des Warmebedarfs durch SanierungsmaBnahmen in den kommenden
Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Minderung des Gesamtenergiebedarfs leisten kann. Auf Grundlage
der ENEKA-Daten wurden 1.464 Geb&dude untersucht, davon 1.157 private Haushalte. Bis 2045 wird bei einer
durchschnittlichen Sanierungsrate von 2,16 % pro Jahr eine Reduktion des Warmebedarfs um rund 24,84
GWh erwartet, was einer Einsparung von etwa 44,5 % gegeniiber dem heutigen Stand entspricht. Die Einspa-
rungen beim Warmwasserbedarf liegen bei rund 0,7 GWh (14 %).
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4.1.2 Effizienzsteigerung Industrie und Gewerbe

Die Effizienzsteigerung in industriellen und gewerblichen Prozessen ist grundsatzlich ein wichtiger Ansatz zur
Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Senkung des Warmebedarfs. Sie umfasst Mallnahmen wie die
Optimierung von Produktionsabldufen, die Nutzung von Abwarme, die Modernisierung technischer Anlagen
sowie den Einsatz digitaler Energiemanagementsysteme. In Kommunen mit relevanten Industrie- und Ge-
werbestandorten kann dies erhebliche Potentiale zur Energieeinsparung erschlieflen. Fiir den Markt Eschau
zeigt die Analyse jedoch, dass im Marktgemeindegebiet keine Unternehmen mit hohen Warmeverbrauchen
vorhanden sind. Daher entfallt eine detaillierte Betrachtung moglicher Effizienzsteigerungen in diesem Be-
reich. Dennoch wird dieser Punkt im Rahmen der Kommunalen Warmeplanung bericksichtigt, um bei zu-
kiinftigen Entwicklungen oder Ansiedlungen von Betrieben eine Grundlage fiir die Bewertung und Umsetzung
entsprechender Mallnahmen zu haben.

4.2 Nutzung unvermeidbarer Abwarme

Als Teil der Potentialermittlung wird das im Marktgemeindegebiet vorhanden Potential zur Nutzung von Un-
vermeidbarer Abwarme, aus gewerblichen und industriellen Prozessen, quantitativ und raumlich differen-
ziert ermittelt. Das Potential der unvermeidbaren Abwarme wird mithilfe der Plattform fiir Abwarme der
BAFA ermittelt. Erganzt werden kdnnen diese Potentiale mit Angaben der ansassigen Unternehmen, sofern
diese vorliegen.

4.3 Potential zur Nutzung von Warme aus Erneuerbaren Energien

In der Potentialanalyse wird die folgende Liste an erneuerbaren Energiequellen auf ihr Potential zur Warme-
erzeugung im Marktgemeindegebiet untersucht.

o AuBenluft

e Biomasse

e Geothermie

e Solarthermie

e Umweltwdrme aus Gewdssern und Abwasser

Flr die raumliche Darstellung der Potentiale werden Ausschlussgebiete beriicksichtigt. Bei der Ermittlung der
Potentiale sind Einschrankungen durch Landschaftsschutz-, Naturschutz- und Trinkwasserschutzgebiete zu
beriicksichtigen, da diese die nutzbaren Flachen fiir Errichtung von Anlagen zur Warmeerzeugung reduzieren.
So dirfen z.B. in Trinkwasserschutzgebieten keine Geothermie Anlagen gebaut werden, Solarthermie Frei-
flachenanlagen hingegen schon. In Landschaftsschutzgebieten wiirden alle Anlagen eine gesonderte Geneh-
migung erfordern und in Naturschutzgebieten ist der Bau grundsatzlich untersagt.

In Abbildung 29 sind die Schutzgebiete, welche Einfluss auf die Potentiale haben, im Marktgemeindegebiet
dargestellt.
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Abbildung 29: Schutzgebiete

4.3.1 AuBenluft

Das Potential zur Nutzung von AuBenluft Gber Luft-Wasser-Warmepumpen oder (iber GroBwarmepumpen
in Warmenetze ist standortunabhangig. Das Potential der AuBenluft gilt zudem als unerschopfliche Warme-
qguelle. Demnach ist eine Quantifizierung des tatsachlichen Potentials der AuRenluft nicht moglich. Um den-
noch einen Wert fir das Potential der AuRenluft zu liefern wird die Eignung fiir eine dezentrale Versorgung
mit einer Luft-Wasser-Warmepumpe untersucht.

Gebiude mit einem spezifischen Nutzenergiebedarf von <115 kWh/m? werden als geeignet fiir eine Luft-
Wasser-Warmepumpe eingestuft.

Flr die Potentialanalyse werden alle Immobilien ermittelt, die diese Anforderung erfiillen und nach aktuel-
lem Stand nicht bereits durch eine Warmepumpe versorgt werden. Aus der Summe des Warmebedarfs dieser
Gebaude wird das Potential der Auenluft geschlossen, mit der Anmerkung, dass durch fortschreitende Sa-
nierungen das Potential zur dezentralen Versorgung erhéht werden kann.

In Abbildung 30 ist der aktuelle Stand der Warmepumpeneignung in Eschau grafisch dargestellt.
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Abbildung 30: Wiarmepumpeneignung

4.3.2 Biomasse

Biomasse stellt eine vielseitige und erneuerbare Energiequelle fiir die Warmeerzeugung dar. Sie umfasst so-
wohl feste Biomasse wie Holz (z.B. Hackschnitzel oder Pellets), als auch gasférmige Formen wie Biogas. Feste
Biomasse wird vor allem in Heizwerken und Biomassekesseln zur Bereitstellung von Raumwarme und Pro-
zesswarme eingesetzt, wahrend Biogas durch Vergarung organischer Reststoffe entsteht und in Blockheiz-
kraftwerken (BHKW) oder Gaskesseln zur kombinierten Strom- und Warmeerzeugung genutzt werden kann.
Da Biomasse als erneuerbare Energie gilt, sofern sie aus nachhaltiger Forst- und Landwirtschaft stammt, tragt
sie wesentlich zur Reduzierung fossiler Brennstoffe und zur Erreichung der Klimaschutzziele im Warmesektor
bei. Als Rechengrundlage fiir das Potential aus fester Biomasse und Biogas wurden Richtwerte des Instituts
fir Energie- und Umweltforschung Heidelberg (kurz ifeu) genutzt.

In Tabelle 16 sind die relevanten Flachen fiir die Berechnung des Biomassepotentials aufgelistet. Die Flachen-
angaben wurden dem Statistik Kommunal von Markt Eschau entnommen.

Die sonstigen Flachen (z.B. Verkehrs-, Fluss-, Griin- und Siedlungsflachen) tragen nicht zur Ermittlung des
Biomassepotentials bei.

Auf Abbildung 31 ist die raumliche Verordnung der Potentialflichen zu sehen. Uber das Satellitenbild lassen
sich die Kommunalflachen in Acker-, Wald- und Sonstige Flachen differenzieren
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Tabelle 16: Verfiigbare Fldchen

Ackerflache [ha] 388 10%
Davon Getreideflache [ha] 222 6%
Waldflache [ha] 2.347 62%
Sonstige Flache 1.076 28%
Gesamtbodenflache [ha] 3.811 100%

Abbildung 31: Potentialfléichen Biomasse

4.3.2.1 Feste Biomasse

Das Potential zum Einsatz von fester Biomasse flr die Warmeerzeugung wird differenziert in das Potential
aus Waldholz, Stroh und Kurzumtriebsplantagen. Dabei bezieht sich das Potential aus Waldholz auf die Wald-
flache im Gemarkungsgebiet der Kommune und das dort jahrlich entnehmbare Holz. Das Potential aus Stroh
bezieht sich auf die jahrlich anfallende Strohmenge aus dem Getreideanbau, die zu energetischen Zwecken
genutzt werden kann. Das Potential aus Kurzumtriebsplantagen bezieht sich auf den moglichen Anbau von
Kurzumtriebspflanzen auf maximal 5 % der gesamten Ackerflache im Gemarkungsgebiet.
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Die Nutzung fester Biomasse stellt das zweit grolSte Potential zur Warmeerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien dar. Das gesamte theoretische Warmepotential liegt bei rund 33,6 GWh pro Jahr. Grundlage der Berech-
nung bilden Daten des IFEU-Instituts sowie kommunale Flachenstatistiken gemaf den Ergebnissen aus dem
,Statistik kommunal 2022“, zu sehen in Tabelle 16. Der Hauptteil des Potentials aus fester Biomasse kommt
vom Waldholz.

4.3.2.2 Biogas

Flr die Berechnung des Biogaspotentials wird der Methanertrag aus Silagemais und Reststoffen der Tierhal-
tung im Kontext einer Biogasanlage betrachtet. Fiir die Potentialermittlung aus Silagemais wird angenom-
men, dass bis zu 18 % der vorhandenen Ackerflachen zum Anbau von Silagemais verwendet, werden kénnen.
Fir das Potential aus der Reststoffnutzung wird die Anzahl der gehaltenen Nutztiere (Hiihner, Kiihe,
Schweine) im Marktgemeindegebiet betrachtet, diese Informationen wurden ebenfalls aus den Ergebnissen
des ,Statistik kommunal 2022“ entnommen.

Flr den Markt Eschau wurde ein Potential von 4,27 GWh fir die Warmeerzeugung aus Biogas ermittelt. Die-
ser Wert setzt sich zu 75 % aus dem Ertrag aus Silagemais und zu 25 % aus dem Ertrag aus Reststoffen der
Tierhaltung zusammen. Dabei kommt der GroRteil (94 %) des Reststoffpotentials aus der Haltung von Rindern
und Milchkihen.

4.3.3 Geothermie

Die Geothermie nutzt die im Erdreich gespeicherte Warmeenergie zur nachhaltigen und klimafreundlichen
Warmeerzeugung. Dabei wird liber oberflachennahe oder tiefe Geothermie-Anlagen Warme aus dem Boden
gewonnen und Uber Warmepumpen oder Warmetauscher fiir Heizzwecke nutzbar gemacht. Oberflachen-
nahe Geothermie eignet sich insbesondere fiir Einzelgebdude oder Quartierslésungen, wahrend tiefe Ge-
othermie groRere Warmenetze mit konstanter Grundlast versorgen kann. Da Geothermie ganzjahrig verfiig-
bar und weitgehend unabhéngig von Witterungseinfllssen ist, leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Versor-
gungssicherheit und Dekarbonisierung der Warmeversorgung.

Fir den Markt Eschau wurde das Potential der Geothermie differenziert in oberflichennahe Geothermie
(Sonden, horizontale Kollektoren und Grundwasser) sowie tiefe Geothermie. Bei der Bewertung der oberfla-
chennahen Geothermie wird ein Freiflichennutzungsanteil von 2 % zugrunde gelegt. Die Berechnungen zei-
gen ein theoretisches Warmepotential von rund 49,38 GWh pro Jahr fiir Erdsonden und zusatzlich 5,97 GWh
fir horizontale Kollektoren. Einschrankungen ergeben sich durch Landschaftsschutz-, Naturschutz- und Trink-
wasserschutzgebiete, die die nutzbaren Flachen fir die Installation von Geothermieanlagen begrenzen.
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Abbildung 32: Eignungsfléchen fiir Geothermie

4.3.3.1 Oberflaichennahe Geothermie mit Erdsonden

Oberflaichennahe Geothermie mit Erdsonden nutzt die im Boden bis in etwa 400 m Tiefe gespeicherte
Wirme, wobei in den meisten Fallen nur die Energie bis in etwa 100 m Tiefe genutzt wird. Uber vertikal in
den Untergrund eingebrachte Erdsonden wird die Erdwarme mittels einer zirkulierenden Sole aufgenommen
und Uber eine Warmepumpe auf ein nutzbares Temperaturniveau gebracht.

Im Gemarkungsgebiet wurden die Freiflachen aullerhalb der Siedlungsflachen, des Waldes und auBerhalb
von Schutzgebieten gemessen, welche sich fiir Sondenbohrungen eigenen. Dabei wurden 597 ha fiir die Eig-
nung von oberflachennaher Geothermie Sonden zur Warmeerzeugung ermittelt. Bei einem Nutzungsanteil
von 2 % betragt die Potentialflache ca. 12 ha. Die Entzugsenergie einer 100 Meter tiefen Erdsonde betragt,
laut Energie-Atlas Bayern, fast 15 MWh und ist damit vergleichsweise sehr gut. Auf Basis dieser Annahme
ergibt sich ein Potential von 49 GWh pro Jahr an méglicher Warmeerzeugung aus oberflaichennahen Geother-
mie Sonden. Damit gehort die Geothermie zu den bedeutendsten Potentialen fiir die zuklinftige Warmever-
sorgung im Marktgemeindegebiet
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Abbildung 33: Potential oberflichennahe Geothermie Sonden

4.3.3.2 Oberflaichennahe Geothermie mit horizontalen Kollektoren

Oberflachennahe Geothermie mit Erdkollektoren nutzt die im oberen Bodenbereich gespeicherte Warme bis
in etwa zwei m Tiefe. Flachenkollektoren bestehen aus horizontal verlegten Rohrleitungen, in denen eine
Sole die Warme aus dem Erdreich aufnimmt und an eine Warmepumpe (ibertragt. Diese Systeme eignen sich
vor allem flr Einfamilienhauser oder Gebdude mit ausreichend Freiflache, beispielsweise Garten oder unbe-
baute Grundstiicksbereiche. Erdkollektoren bieten eine effiziente und umweltfreundliche Moglichkeit der
Warmegewinnung.

Im Marktgemeindegebiet wurden die Freiflachen auRerhalb der Siedlungsgebiete, des Waldes und auRerhalb
von Schutzgebieten gemessen, welche sich fiir die Verlegung von horizontalen Erdwarmekollektoren eignen
eigenen. Die dabei ermittelte Flache betrdgt 848 ha, was bei einem Flachennutzungsanteil von 2 % einer
Nutzflache von knapp 17 ha entspricht. Im Unterschied zum Potential aus Erdsonden kénnen horizontale
Erdwarmekollektoren auch stidlich des Ortsteils Eschau verlegt werden. Bei einer spezifischen Entzugsener-
gie von 50 kWh/m? ergibt sich ein jahrliches Potential von 5,97 GWh fir die Warmeerzeugung aus horizon-
talen Kollektoren.

BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH - Seite 59-

Frohnradstrale 3b * 63768 Hosbach * +49 (0) 6021 32746-00 * info@bft-energie.de * www.bft-energie.de



mailto:info@bft-energieberatung.de

Projekt-Nr. 9234 Bericht: KWP Markt Eschau Datum: 10.02.2026

BRI Entzugsenergie von horizontalen
e e Kollektoren (EWK)

weniger als 30 kWh/(m*a)
30 bis < 40 kWh/(m™a)
40 bis < 50 kWh/(m™a)
50 bis < 60 kWh/(m*a)

60 bis < 70 kWh/(m**a)

B 70 bis < 80 kWh/(m*a)
I 80 bis < 90 kWh/(m™a)
Il 290 bis < 100 kWh/m?
Il 3b 100 kWni(m™a)
ol Fauna-Flora-Habitat Gebiete
/ J auna-Flora- Habitat. Get
I SIIIE S [AAFauna-Fioa-Havitat- Gediet
S L Gemeindegrenze
G 4
» . . - » ,)‘ g
» o e s 9 e} Landschaftsschutzgebiete
\
O ° ° = p ° ® < D.\' dschaftsschutzgebiet
A
R T y. « + |, Naturschutzgebiete
v Ly ElNaturschutzgebiet
V4 . f e s e N Fasplan oxar
{ > p 4
,* ,) o o k * o el ‘ Trinkwasserschutzgebiete
” . ‘ 4 { 3 4
B n e e e el o g/ e TA Tty e Teby k" Trinkwasserschutzgebiete
1 > N festgesetzt
- * o - L - » - » . . L - » 1
" . - | [:] planreif
B % B Spisensein e 8 Y Nollifrgd
—————_——— J N ;
e e g % Vogelschutzgebiete
[Jvogeischutzgeviet

Abbildung 34: Potential oberflichennahe Geothermie Kollektoren

4.3.3.3 Oberflaichennahe Geothermie mit Grundwasser

Bei der oberflachennahen Geothermie mit Grundwasser wird die im Grundwasser gespeicherte Warme tber
Forder- und Schluckbrunnen entnommen und anschlieSend liber eine Warmepumpe zur Heizwarmeerzeu-
gung genutzt. Das Grundwasser dient dabei als effizienter Warmetrager, da es ganzjahrig konstante Tempe-
raturen aufweist. Diese Technologie eignet sich vor allem in Gebieten mit ausreichenden und genehmigungs-
fahigen Grundwasservorkommen und ermoglicht eine besonders effiziente, emissionsarme und regenerative
Warmeversorgung fiir Gebdude oder kleinere Quartiere.

Flr den Markt Eschau konnte ein kleines Grundwasserpotential, (iber den Energie-Atlas Bayern, entlang der
Elsava ermittelt werden. Da die gefiihrte Menge Grundwasser allerding sehr klein ist eignet sich der Einsatz
von Grundwasserwdrmepumpen weder fir die zentrale noch die dezentrale Versorgung.
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Abbildung 35: Potential oberflichennahe Geothermie mit Grundwasser

4.3.3.4 Tiefen Geothermie

Tiefe Geothermie nutzt die in mehreren hundert bis mehreren tausend Metern Tiefe gespeicherte Erdwarme
zur groRtechnischen Warmeversorgung. Uber Tiefenbohrungen wird heiBes Thermalwasser oder Dampf aus
dem Untergrund geférdert und Gber Warmetauscher fir Fern- oder Nahwarmenetze nutzbar gemacht. Nach
der Warmeentnahme wird das abgekiihlte Wasser in der Regel wieder in den Untergrund zuriickgeleitet.
Tiefe Geothermieanlagen ermdoglichen eine ganzjahrig verfligbare, wetterunabhangige und CO,-freie War-
mebereitstellung und sind daher besonders fiir die Versorgung von Stadten oder grofReren Industrie- und
Gewerbestandorten geeignet.

Der Markt Eschau eignet sich nach dem Energie-Atlas Bayern nicht fiir die hydrothermale Nutzung von Tiefen
Geothermie. Da in Tiefen von 250 m das Temperaturniveau unter 20°C liegt wird geschlussfolgert, dass keine
Tiefliegenden Warmequellen vorhanden sind und somit kein Potential fiir die Nutzung von Tiefen Geother-
mie vorhanden ist.
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4.3.4 Solarthermie

Solarthermieanlagen wandeln Sonnenenergie in nutzbare Warme um und kénnen sowohl auf Dachflachen
als auch auf Freiflachen installiert werden. Dachfldchen-Solarthermie wird meist auf Wohn- oder Gewerbe-
gebauden eingesetzt und eignet sich zur dezentralen Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstiitzung.
Freiflachensolarthermie hingegen kommt in groRerem Malstab zum Einsatz, beispielsweise zur Einspeisung
in Warmenetze. Beide Varianten nutzen Kollektoren, in denen eine Tragerfllssigkeit durch Sonneneinstrah-
lung erhitzt wird, wodurch eine umweltfreundliche, emissionsfreie und erneuerbare Warmequelle erschlos-
sen wird.

Fur das Gebiet der Kommune wurde eine durchschnittliche jahrliche Globalstrahlung von 1.080 kWh/m? er-
mittelt. Das bedeutet, dass auf einem Quadratmeter jahrlich maximal 1.080 kWh an Strahlungsenergie der
Sonne anfallen. Der Grof3teil dieser Strahlungsenergie entsteht allerdings im Sommer.

Die im folgenden Aufgefiihrten Potentiale entsprechen der anfallenden Globalstrahlung auf den jeweiligen
verfligbaren Flachen. Ein Wirkungsgrad von Solarthermie Kollektoren wurde nicht mit betrachtet, da dieser
sehr Technologieabhangig ist. Demnach gelten die Aufgefiihrten Potentiale in Kapitel 4.3.4.1 und 4.3.4.2 fiir
Solarthermie und fiir PV.

4.3.4.1 Dachflachen

In der Kommune Eschau sind 16,55 ha Dachflache fir den Einsatz von Solarthermie oder PV geeignet. Von
den 16,55 ha sind 17 % bereits mit Solaranlagen belegt. Basierend auf einer maximalen Flachennutzung von
19 % betragt das jahrliche Potential 28,13 GWh Strahlungsenergie auf Dachflachen.

Das Potential aus Dachflachen ist primar fir die dezentrale Versorgung gedacht.

4.3.4.2 Freiflachen

Flr das Potential aus Freiflaichenanlage wurde eine Potentialflaiche von ca. 562 ha im Gemarkungsgebiet er-
mittelt. Die Potentialfliche befindet sich auRBerhalb von Schutzgebieten und Uberschwemmungsgebieten.
Nach Angaben des IFEU-Instituts wird mit einem maximalen Flachennutzungsanteil von 0,15 % gerechnet.
Das ergibt eine maximal nutzbare Freifliche von 0,84 ha und ein Strahlungsenergiepotential von 9,10 GWh.

Das Potential aus Freiflachen ist primar flr die zentrale Versorgung gedacht.

Die raumliche Verortung des Potentials kann Abbildung 29 entnommen werden.

4.3.5 Umweltwiarme

Umweltwarme aus Abwasser, Seen oder Fliissen nutzt die in natirlichen oder technischen Wasserkorpern
gespeicherte Warmeenergie zur nachhaltigen Warmeerzeugung. Mithilfe von Warmetauschern wird die
Warme aus dem Wasser entzogen und lber Warmepumpen auf ein nutzbares Temperaturniveau angeho-
ben. Abwasser bietet durch seine ganzjahrig relativ hohe Temperatur ein besonders konstantes Warmepo-
tential, wahrend Gewadsser als stabile, flichendeckende Energiequelle dienen kénnen. Diese Form der Um-
weltwarmenutzung ermoglicht eine effiziente, klimafreundliche und lokal verfligbare Warmeversorgung, die
sich vor allem fiir Quartiere und Warmenetze eignet.

Die Potentiale aus Umweltwarme beziehen sich primér auf die zentrale Versorgung durch ein Warmenetz.
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4.35.1 Abwasser

Das Potential aus Abwasser ergibt sich aus der Einwohnerzahl. Es wird angenommen, dass pro Einwohner
durchschnittlich jeweils 123 |/Tag Wasser verbraucht wird. Das daraus resultierende Potential zur Warmeer-
zeugung betragt 0,61 GWh. Von dem Abwasser fliel3t ein kleiner Teil, welcher im Ortsteil Wildensee entsteht,
in die Klaranlage Wildensee und der Grof3teil, aus der restlichen Kommune, in die Gemeinschaftsklaranlage
Bayerischer Untermain im Gemarkungsgebiet von Elsenfeld.

4.3.5.2 Gewasser

Im Gemarkungsgebiet von Markt Eschau fliel$t die Elsava, welche sich grundsatzlich zur Warmeentnahme
eignet. Laut den Messungen des Bayrischen Landesamt fiir Umwelt hat die Elsava einen mittleren Niedrig-
wasserabfluss von 380 I/s. Fur die Potentialanalyse gilt eine maximale Nutzung von 5 % des mittleren Nied-
rigwasserabflusses. Fiir die mogliche entziehbare Warme aus dem Wasser gibt es in Deutschland aktuell
keine Richtlinien. Zum Schutz von Vereisung sollte das Wasser nach der Entnahme nicht unter 2°C fallen. An
Tagen wo die Wassertemperatur bei 7°C oder dariber liegt, wird das entnommene Wasser um maximal 5°C
abgekiihlt. Daraus entsteht ein Potential zur Warmeerzeugung von jahrlich 3,48 GWh.

Das Warmepotential aus allen weiteren Gewassern im Marktgemeindegebiet wurde als nicht nutzbar einge-
stuft.

4.4 \Wasserstoff in der Kommunalen Warmeplanung

Die zukiinftige Ausrichtung der Warmeversorgung im Markt Eschau wird sich nach aktuellem Stand nicht auf
Wasserstoff als mogliche Losung stlitzen. Im Austausch mit den regionalen Energieversorgern wurde deut-
lich, dass Wasserstoff perspektivisch eine Rolle im Energiesystem spielen kann, insbesondere durch die ge-
plante Umstellung (iberregionaler Leitungen und die technische Maoglichkeit zur Beimischung in bestehende
Netze. Die Gasversorgung Unterfranken hat bestétigt, dass die Infrastruktur grundsatzlich wasserstofftaug-
lich ist oder sukzessive ertlichtigt wird. Dennoch weisen Fachakteure darauf hin, dass die Nutzung von Was-
serstoff fur die Beheizung von Gebaduden weder effizient noch wirtschaftlich ist. Die Herstellung erfordert
einen hohen Energieaufwand, was die Nutzung im Warmesektor im Vergleich zu elektrischen Alternativen
wie Warmepumpen deutlich weniger attraktiv macht. Hinzu kommt, dass Wasserstoff in der Energiewende
vorrangig fir Anwendungen vorgesehen ist, bei denen keine elektrischen Alternativen bestehen, beispiels-
weise in der Industrie oder im Schwerlastverkehr. Fir die Warmeversorgung von Gebduden wird er daher
nicht als prioritdre Option betrachtet.

Die kommunale Warmeplanung konzentriert sich stattdessen auf Technologien, die bereits heute verfligbar,
erprobt und wirtschaftlich tragfahig sind. Dazu gehéren insbesondere Warmepumpen fiir dezentrale Losun-
gen sowie der Ausbau erneuerbarer Warmenetze, die auf Quellen wie Biomasse, Solarthermie und unver-
meidbare Abwarme zurlickgreifen. Erganzend spielt die energetische Sanierung des Gebaudebestands eine
entscheidende Rolle, um den Warmebedarf zu senken und die Effizienz zu steigern. Diese Ansatze gelten als
technisch ausgereift, skalierbar und verlasslich, wodurch sie eine solide Grundlage fiir die Erreichung der
Klimaziele bis 2045 bilden.

Gleichzeitig wird festgehalten, dass eine erneute Betrachtung der Versorgung durch Wasserstoff spatestens
im Rahmen der Fortschreibung der Warmeplanung erfolgt. Dabei sollen die dann vorliegenden technischen
Entwicklungen, die Verfligbarkeit von Wasserstoff sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erneut
bewertet werden. So bleibt die Planung flexibel und kann auf zukiinftige Verdnderungen reagieren, ohne die
aktuellen Klimaziele und die Wirtschaftlichkeit der MaBnahmen zu gefahrden.
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5 Zielszenario

Das Zielszenario ist ein aus Sicht der planungsverantwortlichen Stelle vorzugswiirdiger und plausibler Ent-
wicklungspfad hin zu einer treibhausgasneutralen Warmeversorgung des beplanten Gebiets bis spatestens
2045.

Im Zielszenario beschreibt die planungsverantwortliche Stelle fiir die betrachtete Kommune die langfristige
Entwicklung der Warmeversorgung anhand der folgenden Indikatoren. Die Darstellung der Werte erfolgt fir
die Stitzjahre der Warmeplanung (2030,2035,2040,2045).

e Jahrlicher Endenergieverbrauch in kWh/a
e Jahrliche Emissionen von Treibhausgasen in tCO;

e Jahrlicher Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Warmeversorgung und der Anteil der Energie-
trager am gesamten Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Warmeversorgung in %

e Anteil der leitungsgebundenen Energieversorgung am Endenergieverbrauch in %

e Anzahl der Gebdaude mit Anschluss an ein Warmenetz in %

e Jahrlicher Endenergieverbrauch aus Gasnetzen in %

e Anzahl der Gebdude mit Anschluss an ein Gasnetz und deren Anteil an der Gesamtheit der Gebadude in %

GemaR §17 Absatz 2 WPG wird vorgegeben, dass das Zielszenario von der planungsverantwortlichen Stelle
auf Basis der Informationen aus der Eignungsprifung der Bestandsanalyse und der Potentialanalyse erstellt
werden muss, wobei nach § 18 das betrachtete Gebiet in Warmeversorgungsgebiete aufzuteilen und nach
§ 19 die Warmeversorgungsart fir das Zieljahr anzugeben ist. Dariiber hinaus ist die planungsverantwortliche
Stelle angewiesen mehrere zielkonforme Szenarien zu erstellen, in denen die voraussichtliche Entwicklung
des Warmebedarfs und der Energieinfrastruktur zur Warmeversorgung berlcksichtigt wird. Aus diesen Sze-
narien wird ein mafgebliches, begriindetes Zielszenario entwickelt.

Nach § 18 WPG soll die Einteilung in Warmeversorgungsgebiete und Zuweisung der Warmeversorgungsart
anhand der folgenden Kriterien bewertet werden: Warmegestehungskosten, Realisierungsrisiko, Versor-
gungssicherheit, Treibhausgasemissionen. Zusatzlich sollen auch Gebiete mit erh6htem Energieeinsparpo-
tential definiert werden. Diese eignen sich besonders fiir MaBnahmen zur Reduktion des Endenergiebedarfs.
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5.1 Langfristige Entwicklung der Warmeversorgung

5.1.1 Ausarbeitung des Zielszenarios

Fiir die Betrachtung der langfristigen Entwicklung der Warmeversorgung wurden zunachst zwei moglich Sze-
narien mit unterschiedlichen Sanierungsraten betrachtet. Die Sanierungsrate ergibt sich aus dem Alter der
Gebaude, der Energieeffizienzklasse und der Nutzungsart. Alte Gebdude werden mit einer hoheren Wahr-
scheinlichkeit saniert, da ab einer bestimmten Nutzungsdauer eine Sanierung erforderlich wird. Gebaude mit
einer schlechten Energieeffizienzklasse werden ebenfalls bevorzugt energetisch saniert, da hier die Einspar-
potentiale besonders groR sind. Zusatzlich zeigen private und kommunale Eigentiimer grundsatzlich eine ho-
here Bereitschaft gegentiiber der energetischen Sanierung als gewerbliche oder industrielle Unternehmen.

Auf Basis dieser Annahmen wurden zwei Szenarien mit unterschiedlichen moglichen Sanierungsraten be-
trachtet und die Entwicklung der Fernwarmeeignung, Warmeliniendichte, Warmepumpeneignung und des
verbleibenden Sanierungspotentials verglichen. Flir Eschau wurde eine flaichendeckende Sanierungsrate von
2,16 % (angelehnt an die Empfehlungen der Bundesregierung) mit einer alternativen Sanierungsrate von 1,04
%, welche als realistischer erreichbar gewertet wird, verglichen. Diese Analyse dient als Grundlage fiir die
Einteilung in Warmeversorgungsgebiete im finalen Zielszenario. Uber die Fernwirmeeignung und die Wér-
meliniendichte werden Gebiete identifiziert, die eine besonders hohe Warmedichte aufweisen und sich da-
her fiir eine zentrale Warmeversorgung eignen. Der Vergleich von Warmepumpeneignung und Sanierungs-
potential zeigt Bereiche, in denen erst durch zusatzliche SanierungsmaRnahmen ein groRflachiger Einsatz von
Warmepumpen moglich wird. Fiir ein realistisches Zielbild wurden Bereiche identifiziert, in denen auf Grund
des energetischen Gebaudezustandes, eine hdhere Sanierungsrate von 2,16 % angenommen wurde (soge-
nanntes , Gebiet mit erhéhtem Einsparpotential®). Im restlichen Marktgemeindegebiet wurde eine — mit ho-
her Wahrscheinlichkeit — erreichbare Sanierungsrate von 1,04 % angenommen.

In Abbildung 36 und Abbildung 37 ist die Fernwarmeeignung baublockbezogen dargestellt. Dabei zeigt Abbil-
dung 36 den aktuellen Stand und Abbildung 37 den Stand im Jahr 2045 im finalen Zielszenario.

In Abbildung 38 und Abbildung 39ist die Warmepumpeneignung baublockbezogen dargestellt. Dabei zeigt
Abbildung 38 den aktuellen Stand und Abbildung 39 den Stand im Jahr 2045 im finalen Zielszenario.

In Abbildung 40 und Abbildung 41 ist die Warmeliniendichte abgebildet. Dabei zeigt Abbildung 40 den aktu-
ellen Stand und Abbildung 41 den Stand im Jahr 2045 im finalen Zielszenario.

In Abbildung 42 und Abbildung 43 ist das Sanierungspotential baublockbezogen dargestellt. Dabei zeigt Ab-
bildung 42 den aktuellen Stand und Abbildung 43 den Stand im Jahr 2045 im finalen Zielszenario.
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- . - Y
Uberwiegende Fernwarmeeignung Kein Wert . bedingt geeignet (Warmebedarfsdichte < 225 MWh/ha'a)

. geeignet (Warmebedarfsdichte < 300 MWh/ha'a) . gut geeignet (Warmebedarfsdichte < 600 MWh/ha'a)

. sehr gut geeignet (Warmebedarfsdichte >= 600 MWh/ha"a)

Abbildung 36: Fernwdrmeeignung 2025

Uberwiegende Fernwarmeeignung Kein Wert . bedingt geeignet (Warmebedarfsdichte < 225 MWh/ha'a)

. geeignet (Warmebedarfsdichte < 300 MWh/ha'a) . gut geeignet (Warmebedarfsdichte < 600 MWh/ha'a)

. sehr gut geeignet (Warmebedarfsdichte >= 600 MWh/ha'a)

Abbildung 37: Fernwdrmeeignung 2045
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Uberwiegende )
g unbekannt sehr gut geeignet gut geeignet bedingt geeignet . ungeeignet

Warmepumpeneignung

Abbildung 38: Wdarmepumpeneignung 2025

Uberwiegende

unbekannt sehr gut geeignet gut geeignet bedingt geeignet - ungeeignet
Warmepumpeneignung

Abbildung 39: Wdarmepumpeneignung 2045
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2 : } " Y
Warmebedarf - Nutzenergie prom Kein Wert . 0- 500 kWh/ma - 500,1 - 2,000 kWh/ma . 2.000,1- 3,500 KWh/ma
StraBBenabschnitt

3.500.1 - 5.000kWh/ma 50001-6500kwhina (] 65001-8000kwnvima [ 8000.1-9:500kWvima
@ o501 1000w [ > 11.0000wvma

Abbildung 40: Wdrmeliniendichte 2025

Warmebedarf - Nutzenergie prom Kein Wert . 0- 500 kWh/ma . 500.1 - 2,000 kWh/ma . 2.000,1 - 3.500 kWh/ma
Straenabschnitt

3500,1 - 5,000 kWh/ima 5000.1-6500kWhima [ 6.500.1-B.000kWH/ma . 8.000.1- 9.500 kWh/ma

. 9.500,1 - 11.000 kWh/ma . > 11.000 kWh/ma

Abbildung 41: Wdrmeliniendichte 2045
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Sanierungspotenzial Kein Wert 01-10% 101-20% [ 201-40% . 401-80% . >80%

Abbildung 42: Sanierungspotential 2025

Sanierungspotenzial Kein Wert 01-10% 101-20% [ 20.1-40% . 401-80% . >80%

Abbildung 43: Sanierungspotential 2045
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5.1.2 Rahmendaten und Energiemengen

Fiir die langfristige Warmeversorgung wurde ein Zielszenario entwickelt, das von einer fortschreitenden
energetischen Sanierung ausgeht. In Bereichen mit erhohtem Einsparpotential wird eine intensivere Sanie-
rung angestrebt.

In Abbildung 44 ist die Einteilung in Warmeversorgungsgebiete dargestellt. Basierend auf der guten Fernwar-
meeignung und Warmeliniendichte im Bereich des Kerngebietes von Eschau und Sommerau ist dieses Gebiet
als Warmenetzgebiet definiert.

Das zweite Warmenetzgebiet beim Gewerbegebiet am Dillhof bekommt diese Zuweisung aufgrund der be-
reits vorhandenen Warmenetzstruktur in der Halfte des Gebietes.

Die Ortsteile Hobbach, Wildenstein und Wildensee sind als Gebiete mit erhéhtem Einsparpotential einge-
stuft. Da mittelfristig nicht absehbar ist, dass bei einer Sanierungsrate von 1,04 % eine ausreichend hohe
Warmepumpeneignung erreicht werden kann.

m Warmenetzgebiet » Gebiet mit dezentraler Warmeversorgung m Gebiet mit erhéhtem Einsparpotential und dezentraler Warmeversorgung

Abbildung 44: Wdrmeversorgungsgebiete

In Tabelle 17 und Abbildung 45 wird die Entwicklung des Warmebedarfs anhand des Nutzenergiebedarfs
dargestellt.
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Tabelle 17: Wérmebedarfsentwicklung

Private Haushalte 43.697.127 40.564.684 36.265.231 33.857.963 31.656.800
GHD & Industrie * 14.298.898 12.950.505 12.342.550 11.699.826 11.359.998

Kommunale Einrichtungen 802.742 718.979 718.979 668.936 632.881

Gesamt 58.798.767 54.234.168 49.326.760 46.226.726 43.649.679
*Die Differenz zur Bestandsanalyse entsteht durch die Inklusion des Prozesswarmebedarfs

Waéarmebedarfsreduktion [Mil. kWh]

70,00

0/
60,00 100%; 58,80

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

2025 2030 2040 2045

Abbildung 45: Wdrmebedarfsentwicklung

Im Zuge der fortschreitenden energetischen Sanierung der Gebaude steigt das Potential fiir den Einsatz von
Warmepumpen erheblich. Durch verbesserte Dammstandards und geringere Heizlasten werden umfassend
sanierte Bestandsgebdude zunehmend fiir eine effiziente Warmepumpenversorgung geeignet. Flir Geb&ude,
die aufgrund ihrer baulichen Gegebenheiten oder Lage nicht wirtschaftlich oder technisch sinnvoll mit War-
mepumpen ausgestattet werden kdnnen, stellt der Einsatz von Biomasseheizungen eine nachhaltige und re-
gionale Alternative dar. Somit kann ein ausgewogener und klimafreundlicher Warmemix etabliert werden,
der sowohl den individuellen Gebaudeeigenschaften als auch den libergeordneten Klimazielen gerecht wird.

In Tabelle 18 und Abbildung 46 ist eine zielflihrende Entwicklung der Warmeversorgungsart der Kommune
Markt Eschau dargestellt.
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Tabelle 18: Entwicklung der Wdrmeversorgungsart

Feste Biomasse

Erdgas 98 42 40 21 0
Heizol 837 566 463 195 0
Warmenetz 10 319 319 319 319
Stromdirektheizung 60 46 46 46 46
Warmepumpe 184 222 327 530 730
Flussiggas 95 75 66 41 0
Gesamt 1.464 1.464 1.464 1.464 1.464

Warmeversorgungsart Gebaude [Anzahl]

1%

2025 [W12% 0 7% NS7ANE%  13% 6%
2030 [1713% 3% IS0 22 8% 15% 5%
2035 [1714% 3o 829 229 a% 22% 5%

2040 [1021% 1 1%0013%N220Na% 36% 3%
2045 [ENN25% T N Z2Na% 50%
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
M Feste Biomasse Erdgas B Heizol B Warmenetz
B Stromdirektheizung = Warmepumpe Flussiggas

Abbildung 46: Entwicklung der Wérmeversorgungsart

In Abbildung 13 wird der aktuelle Stand der iberwiegenden Energietrdager zur Warmeerzeugung baublock-
bezogen dargestellt. Erweiternd dazu werden in Abbildung 47, Abbildung 48, Abbildung 49 und Abbildung 50
die Gberwiegenden baublockbezogenen Energietrager flr die Zwischenjahre (2030, 2035, 2040) sowie fiir
das Zieljahr 2045 dargestellt.
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M Feste Biomasse Erdgas mHeizdl ®Warmenetz ® Stromdirektheizung Warmepumpe Flissiggas

Abbildung 47: Uberwiegender Energietriiger 2030

M Feste Biomasse Erdgas mHeizol ®mWarmenetz ® Stromdirektheizung Warmepumpe Flissiggas

Abbildung 48: Uberwiegender Energietriger 2035
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M Feste Biomasse Erdgas mHeizdl ®mWarmenetz ® Stromdirektheizung Warmepumpe Flissiggas

Abbildung 49: Uberwiegender Energietriiger 2040

H Feste Biomasse Erdgas ®Heizdl ®Warmenetz ® Stromdirektheizung Warmepumpe Flissiggas

Abbildung 50: Uberwiegender Energietriger 2045
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5.1.3 Endenergiebedarf

Basierend auf der Entwicklung der Warmeversorgungsart zeigt auch die Entwicklung des Endenergiebedarfs
einen deutlichen Wandel hin zu klimafreundlichen und erneuerbaren Versorgungsarten. Wahrend des Ge-
samtendenergiebedarf der Kommune im Jahr 2025 noch bei 60,3 GWh lag, fallte er im Zielszenario bis zu 38
GWh im Jahr 2045. Die drastische Reduzierung des Gesamtendenergiebedarfs um 36 % entsteht durch zwei
Faktoren. Zum einen entsteht durch die Sanierung bereits eine Reduzierung des allgemeinen Warmebedarfs
(vgl. Abbildung 45). Zum anderen reduziert sich der Gesamtendenergiebedarf durch den groRflachigen Ein-
satz von effizienten Warmepumpen.

Im Jahr 2045 werden im Zielszenario rund die Halfte aller Haushalte mit Warmepumpen versorgt. Dennoch
spiegelt sich dies nur mit einem geringen Anteil am Endenergiebedarf wider, da Warmepumpen Umwelte-
nergie nutzen und mit einer hohen Effizienz arbeiten. Im Gegensatz zu Biomasseheizungen, die den gesamten
Bedarf aus Brennstoff decken, benotigen Warmepumpen deutlich weniger Endenergie, um denselben Heiz-
warmebedarf zu gewahrleisten.

Der grofSte Anteil des Endenergieverbrauchs im Jahr 2045 entfallt auf Biomasseheizungen und Warmenetze,
die zusammen den Uberwiegenden Teil des Bedarfs decken. Ein kleiner Restanteil wird durch Stromdirekt-
heizungen abgedeckt. Damit entsteht ein ausgewogener und klimafreundlicher Warmemix, der sowohl den
individuellen Gebaudeeigenschaften als auch den Klimazielen gerecht wird.

In Tabelle 19 und Abbildung 51 ist die Entwicklung des Endenergiebedarfs, basierend auf der zielfiihrenden
Entwicklung der Warmeversorgungsart dargestellt.

Tabelle 19: Entwicklung des Endenergiebedarfs

Feste Biomasse 6.332.228 7.729.763 8.287.303 14.288.203 16.653.429
Erdgas 2.832.403 1.757.762 1.636.000 702.996 -
Heizol 40.259.851 25.297.702 18.771.131 7.796.776 -
Warmenetz 4.183.869 18.425.621 17.339.075 16.726.313 16.650.939
Stromdirektheizung 773.775 753.780 753.780 703.737 648.489
Warmepumpe 1.149.634  1.358.389  1.785.081 2.642.693  4.062.430
Flussiggas 4.802.060 3.823.631  3.270.722  2.416.835 -
Gesamt 60.333.821 59.146.648 51.843.091 45.277.552 38.015.287
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Endenergiebedarf [kWh]
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1%
2030 [1113% 3@l 6%
1% 2%

2035 [1716% 3% Se% IS 6%
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(1]
2040 IS TSR 6% 5%
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2045 [ aa%  AA% N 11%
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M Feste Biomasse Erdgas B Heizol B Warmenetz

m Stromdirektheizung = Warmepumpe Flussiggas

Abbildung 51: Entwicklung des Endenergiebedarfs

5.1.4 jahrliche Treibhausgasemissionen

Durch den beschriebenen schrittweisen Umstieg auf eine Treibhausgasneutrale Versorgung wiirden die Emis-
sionen deutlich zuriick gehen. In den folgenden Jahren tragt der zunehmende Einsatz von Biomasseheizun-
gen, Warmepumpen und Warmenetzen in der Versorgung dazu bei, die Treibhausgasemissionen deutlich zu
senken. Bis zum Jahr 2045 kann der CO,-AusstolR auf etwa 737 Tonnen reduziert werden — das entspricht
einer Reduktion um rund 95 % gegeniliber dem Ausgangsniveau. Diese Entwicklung zeigt, dass der Markt
Eschau durch eine strategisch koordinierte Warmeplanung einen wesentlichen Beitrag zur Treibhausgasneut-
ralitat leisten kann.
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In Tabelle 20 und Abbildung 52 ist die Entwicklung der Treibhausgasemissionen basierend auf den Daten aus
Kapitel O dargestellt.

Tabelle 20: Entwicklung der Treibhausgasemissionen

Verhaltnis 100% 64% 49% 25% 5%
Gesamt 15.445 9.937 7.623 3.870 737

Treibhausgasemissionen [tCO,]

18.000
16.000  100%; 15.445

14.000

12.000
-36%;-.9.937
10.000
els51

.

%; 7.623

8.000

6.000
4.000

2.000

2025 2030 2035 2040 2045

Abbildung 52: Entwicklung der Treibhausgasemissionen

5.2 Warmeversorgungsgebiete (Gebiete im Anhang aufgelistet)

5.2.1 Waidrmenetz Gebiet

Ein Warmenetzgebiet bezeichnet einen raumlich abgegrenzten Bereich, in dem die Warmeversorgung po-
tentiell Gberwiegend oder vollstandig liber ein zentral betriebenes Warmenetz erfolgen kann. Grundlage fir
die Ausweisung eines solchen Gebiets ist eine raumliche Analyse von Warmebedarf, Siedlungsstruktur und
vorhandenen sowie potentiellen Erzeugungsquellen. In Warmenetzgebieten bietet die leitungsgebundene
Versorgung in der Regel 6kologische und 6konomische Vorteile, da erneuerbare Energien, Abwarmequellen
und effiziente Erzeugungstechnologien gebiindelt genutzt werden konnen. Die Festlegung eines Warmenetz-
gebiets schafft Planungsgrundlage fiir Investitionen, erméglicht eine koordinierte Infrastrukturentwicklung
und unterstitzt die langfristige Transformation hin zu einer treibhausgasarmen Warmeversorgung.

Flr die Kommune Markt Eschau wurden zwei Warmenetzgebiete definiert. Eins im Zentrum von Eschau und
Sommerau sowie ein zweites im Gewerbegebiet am Dillhof.
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Das Warmenetzgebiet um den Kernbereich vom Ortsteil Eschau und Sommerau startet in Sommerau am
Wiesenhof und verlauft dann die ElsavastraBBe entlang ins Wohngebiet Eschau, wobei die Elsava Uberquert
wird. In Eschau umfasst das Warmenetzgebiet den Bereich zwischen der ElsavastraBe, Wildenseer StraRe,
Vorderhol, Pfarrwiese und Hinterhol. Dabei Zdhlen alle warmeversorgten Gebaude, die an diesen StraRen
liegen als Teil des Warmenetzgebietes.

Dieses Gebiet zeichnet sich durch eine alte und dichte Bebauung aus. Aufgrund der dichten Bebauungsstruk-
tur sind dezentrale Losungen wie eine Geothermie Warmepumpe nur schwer umzusetzen. Durch die dichte
Bebauung entsteht ebenfalls eine gute Warmeliniendichte von 3.325 kWh/m fiir ein Warmenetz. Zusatzlich
stehen rund 20 Gebaude im Warmenetzgebiet unter Denkmalschutz, wodurch eine energetische Sanierung
der Gebaude sehr unwahrscheinlich und der Anschluss an eine zentrale Versorgung lohnend ist. Durch die
Denkmalgeschiitzten Gebdude und die kommunalen Einrichtungen, Rathaus und Katholischer Kindergarten
St. Laurentius, kann von einer stabilen Abnehmerstruktur fiir das Warmenetz ausgegangen werden. Im An-
betracht dieser Griinde wird das Gebiet Warmenetz — Eschau+Sommerau als Warmenetzgebiet deklariert.

In Tabelle 21 ist der Steckbrief flir das Warmenetzgebiet im Kernort von Eschau und Sommerau dargestellt.
Gezeigt werden die moglichen Potentiale zur Warmeversorgung und die jeweiligen moglichen Warmegeste-
hungskosten sowie die Treibhausgasemissionen im Zieljahr 2045 im Vergleich zu den aktuellen Treibhaus-
gasemissionen.

Tabelle 21: Steckbrief Wdrmenetzgebiet Wérmenetz - Eschau+Sommerau

o o
N
{
|

Warmeversorgungsgebiet Warmenetz
Hauptnutzungsart Private Haushalte
Fokusgebiet ja
Erhohtes Einsparpotential nein
Anzahl warmeversorgter Ge-
. 298
baude
Geb3udenutzfliche [m?] 73.744,40
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Oberflachennahe Geothermie

\
: S Standorteignung Oberflachennahe
% ¢ Geothermie
Erdwérmekollektoren, -sonden und
Grundwasserwarmepumpen
Erdwérmekollektoren und
Kol Grundwasserwirmepumpen
M nicht méglich (Wasserschutzgebiet)
| nicht méglich (Gewisser)

LS

= Warmenetz

Sommerau
Solarthermieeignungsgebiet
/ = Geothermieeignungsgebiet

~ ®m Heizzentrale
Uberschwemmungsgefahren

Hochwassergefahrenflachen und
Uberschwemmungsgebiete
Hochwassergefahrenflachen
HQhaufig
Hochwassergefahrenflachen
HQhaufig

Hochwassergefahrenflichen HQ100
Hochwassergefahrenflichen HQ100

Hochwassergefahrenflichen

HQextrem
Hochwassergefahrenflachen
HQextrem

Flache oberflaichennahe Ge-
othermie Sonden [m?] >3.119,50
Flache oberflach he Ge-

ac eg erflachenna eze 53.119,50
othermie Kollektoren [m?]
Flache Solarthermie [m?] 24.870,10
Abwarmepotential in der Nahe nein
Gewasserpotential in der Ndhe .

ja

vorhanden
Abwasser Hauptleitung in der .

. nein
Ndhe
Biomasse BHKW & Heizwerk geeignet
Luft geeignet
Abwadrme ungeeignet
Gewasser ungeeignet aufgrund niedrigen Potentials
Abwasser ungeeignet
Solarthermie Flachkollektoren geeignet
Geothermie geeignet
Trassenlange [m] 2826
Gesamtenergie mit Verlustaus- 11.054.260

gleich [kWh]
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Biomasse Heizwerk 0,112
Biomasse Heizkraftwerk 0,117
GroBwarmepumpe - Luft 0,137

Betrachtung entfallt aufgrund nicht vorhan-
denen Potentials

Betrachtung entfallt aufgrund zu niedrigen

Potentials

Betrachtung entfallt aufgrund nicht vorhan-
denen Potentials

GroRwarmepumpe - Geothermie 0,132

Solarthermie Freiflaichenanlagen

GroRwarmepumpe - Abwarme
GroRwarmepumpe - Gewasser

GroBwarmepumpe - Abwasser

- Flachkollektoren 0,178

Solarthermie Freiflachenanlagen 0187

- Vakuum-Rohren-Kollektoren ’

dezentrale Versorgung 0,168
NL_J_tzenerglebedarf [kWh] (Raum- 11.944.323 8.049.130
warme+TWW)

Endenergiebedarf [kWh] 13.359.913 10.521.739

Verhiltnis 100% 6%
Gesamt 3.448 210

Treibhausgasemissionen [tCO,]

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500

3.448

210

2025 2045
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Das Gewerbegebiet Am Dillhof bildet das zweite Warmenetzgebiet. Wie in Kapitel 3.3.2 aufgefiihrt besteht
im Gebiet bereits ein Warmenetz im Betrieb der Firma Holzverpackung Bachmann. Das Warmenetz wird be-
reits mit fester Biomasse betrieben, da die Warmeversorgung demnach aus 100% EE entsteht ware keine
Umstellung erforderlich. Aktuell werden durch das Netz rund die Halfte aller warmeversorgten Gebaude am
Dillhof durch das Warmenetz versorgt. Beim Anschluss der restlichen Gewerbe ware moglicherweise eine
Aufristung der Warmeversorgungsanlage von Noten.

Aufgrund der bereits vorhandenen Netzstruktur empfiehlt sich der Ausbau des Netzes auf die angrenzenden
Unternehmen. Aus diesem Grund ist das Gewerbegebiet am Dillhof als Warmenetzgebiet definiert.

In Tabelle 22 ist der Steckbrief fiir das Warmenetzgebiet am Dillhof abgebildet.

Tabelle 22: Steckbrief Wdrmenetzgebiet - Dillhof

Warmeversorgungsgebiet Warmenetz

Hauptnutzungsart Gewerbe

Fokusgebiet ja

Erhohtes Einsparpotential nein

Anzahl warmeversorgter Ge-

baude 21

Gebiudenutzfliche [m?] 15.177,80
Potential zentrale Versorgung
Bestehendes Netz vorhanden

Betreiber Warmenetz Holzverpackung Bachmann

Warmeerzeuger Biomasse-Heizwerk

Energietrager Holzhackschnitzel

Angeschlossene Gebaude 10

Nennleistung aktuell [kW] 800
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Durch Betreiber bereitgestellte

Menge an Biomasse [kWh/a] 3.300.000
Trassenlange [m] 600
Gesamtenergie mit Verlustaus-

5.528.799
gleich [kWh]
Netzleistung [kW] 1.222
letzenerglebedarf [kWh‘]. (Raum- 4.699.479 4.688.838
warme+TWW+Prozesswarme)
Endenergiebedarf [kWh] 5.014.738 6.129.200
Verhaltnis 100% 28%
Gesamt 440 123

Treibhausgasemissionen [tCO,]
500

440
400
300
200
123
v -
0
2025 2045

5.2.2 Gebiete mit erhohtem Energieeinsparpotential

Gebiete mit erhohtem Einsparpotential sind raumliche Bereiche, in denen aufgrund struktureller, baulicher
oder nutzungsspezifischer Merkmale besonders hohe Effizienzgewinne durch potentielle energetische Sanie-
rungsmafnahmen erwartet werden kénnen. Dazu zahlen beispielsweise Quartiere mit Gberdurchschnittlich
hohem Warmeverbrauch, einem hohen Anteil unsanierter Bestandsgebaude oder ungiinstigen Baualters-
klassen. In diesen Gebieten kann durch MaRnahmen wie Fassaden- und Dachsanierung, Austausch ineffizi-
enter Heiz- und Anlagentechnik oder Optimierung der Regelungstechnik eine signifikante Reduktion des War-
mebedarfs erreicht werden. Die Identifikation solcher Gebiete unterstiitzt eine gezielte Priorisierung von
MaRnahmen, erhoéht die Wirkung investiver Programme und tragt mafRgeblich zur Erreichung der kommuna-
len Effizienz- und Klimaschutzziele bei.

Fir die Kommune wurden drei Gebiete identifiziert, bei denen ein erhdhtes Einsparpotential vorliegt.
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Der Ortsteil Hobbach ist primar mit Heizél versorgt und zeichnet sich durch alte Gebdude und ein sehr lose
Bebauungsstruktur aus, wodurch das Gebiet ungeeignet ist fir eine zentrale Versorgung. Aufgrund des aktu-
ellen Gebdudestandes in Hobbach wirde die normale Sanierungsrate nicht ausreichen, um bis 2045 eine
Flachendeckende Eignung fiir eine dezentrale Versorgung mit Warmepumpen zu erreichen. Durch den Ein-
satz von dezentralen Warmepumpen wird auch das Biomassepotential der Kommune nicht zu stark ausge-
reizt. Aufgrund der Siedlungsstruktur sind zudem Geothermie-Warmepumpen fir die Warmeversorgung ge-
eignet.

In Tabelle 23 ist der Steckbrief fiir den Ortsteil Hobbach dargestellt.

Tabelle 23: Steckbrief Hobbach - Gebiet mit erh6htem Einsparpotential

Warmeversorgungsgebiet dezentrale Versorgung
Hauptnutzungsart Private Haushalte
Fokusgebiet ja
Erhohtes Einsparpotential ja
Anzahl warmeversorgter Ge-
, 266
baude
Gebiudenutzfliche [m?] 81.724,10
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& / Oberflachennahe Geothermie

Standorteignung Oberfldchennahe
Geothermie
Erdwarmekollektoren, -sonden und
Grundwasserwarmepumpen
< Erdwarmekollektoren und
i 2 93 uall Grundwasserwarmepumpen
Raberioch 5 [ e 1J e, M nicht méglich (Wasserschutzgebiet)
aas fLegT ) nicht maglich (Gewisser)

Oberflachennahe Geothermie sonden & Kollektoren

Eignung
Biomasse Verfligbarkeit Biomassepotential ausreichend vorhanden
Solarthermie Verfligbarkeit Potential vorhanden

AulRenluft Verfugbarkeit Potential vorhanden

11.390.269 6.590.385

Nutzenergiebedarf [kWh] (Raum-
warme+TWW)
Endenergiebedarf [kWh]

12.239.037 8.707.702

Feste Biomasse

Erdgas O 0

Heizol 170 0

Stromdirektheizung 7 7

Warmepumpe 31 207

Flussiggas 25 0

Gesamt 266 266

Anzahl neu Warmepumpen 176 100%

Davon Luft Wasser 163 93%

Davon Sole Wasser 13 7%
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Warmeversorgungsart Gebdaude [Anzahl]

2,63%

0 50 100 150 200 250 300

H Feste Biomasse  Erdgas M Heizol m Stromdirektheizung = Warmepumpe = Flissiggas

Verhaltnis 100% 2,1%
Gesamt 3.232 69

Treibhausgasemissionen [tCO,]
3.500 3.232
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500 69

2025 2045
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Das zweite Gebiet mit erhohten Einsparpotential umfasst den Ortsteil Wildensee. Vergleichbar mit Hobbach
stehen auch die Gebadude in Wildensee relativ weit auseinander und befinden sich in einem alteren Zustand.
Auch Wildensee eignet sich aufgrund der Bebauungsstruktur nicht fir ein Warmenetz. Fir die zukiinftige
dezentrale Versorgung kommen Luft-Wasser und Sole-Wasser Warmepumpen sowie Biomassekessel in-
frage. Um den allgemeinen Biomassebedarf zu senken, sollten in Wildensee verstarkt Manahmen durchge-
flhrt werden, um die Sanierungsrate zu steigern.

In Tabelle 24 ist der Steckbrief fiir den Ortsteil Wildensee dargestellt.

Tabelle 24: Steckbrief Wildensee - Gebiet mit erhéhtem Einsparpotential

Warmeversorgungsgebiet dezentrale Versorgung
Hauptnutzungsart Private Haushalte
Fokusgebiet ja
Erhohtes Einsparpotential ja
Anzahl warmeversorgter Ge-
.. 119
baude
Gebiudenutzfliche [m?] 30.170,30
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Oberflachennahe Geothermie

Standorteignung Oberfldchennahe
Geothermie
Erdwarmekollektoren, -sonden und
Grundwasserwarmepumpen
Erdwarmekollektoren und
Grundwasserwarmepumpen
. nicht moglich (Wasserschutzgebiet)
. nicht moglich (Gewasser)

Oberflachennahe Geothermie sonden & Kollektoren

Eignung
Biomasse Verfligbarkeit Biomassepotential ausreichend vorhanden
Solarthermie Verfligbarkeit Potential vorhanden

AulRenluft Verfugbarkeit Potential vorhanden

4.656.283 2.637.676

Nutzenergiebedarf [kWh] (Raum-
warme+TWW)
Endenergiebedarf [kWh]

5.072.553 4.190.202

Feste Biomasse

Erdgas 0 0

Heizol 68 0

Stromdirektheizung 1 1

Warmepumpe 14 76

Flussiggas 7 0

Gesamt 119 119

Anzahl neu Warmepumpen 62 100%

Davon Luft Wasser 58 94%

Davon Sole Wasser 4 6%
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Waérmeversorgungsart Gebaude [Anzahl]

0 20 40 60 80 100 120

W Feste Biomasse = Erdgas M Heizol m Stromdirektheizung " Warmepumpe 1 Flissiggas

Verhaltnis 100% 3,0%
Gesamt 1.183 35

Treibhausgasemissionen [tCO,]

1.400
1.200
1.000
800
600
400
200

1.183

35

2025 2045
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Das dritte Gebiet mit erhohten Einsparpotential umfasst den Ortsteil Wildenstein. Vergleichbar mit Hobbach
und Wildensee stehen auch die Gebaude in Wildenstein relativ weit auseinander und befinden sich in einem
dlteren Zustand. Auch Wildenstein eignet sich aufgrund der Bebauungsstruktur nicht fiir ein Warmenetz. Fur
die zukiinftige dezentrale Versorgung kommen Luft-Wasser und Sole-Wasser Warmepumpen sowie Biomass-
ekessel infrage. Um den allgemeinen Biomassebedarf zu senken, sollten in Wildenstein MalRnahmen durch-
geflihrt werden, um die Sanierungsrate zu steigern.

In Tabelle 25 ist der Steckbrief fiir den Ortsteil Wildenstein dargestellt.

Tabelle 25: Steckbrief Wildenstein- Gebiet mit erh6htem Einsparpotential

Warmeversorgungsgebiet dezentrale Versorgung

Hauptnutzungsart Private Haushalte

Fokusgebiet ja

Erhohtes Einsparpotential ja

Anzahl warmeversorgter Ge-

baude 22

Gebiudenutzfliche [m?] 6.379,20
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I Oberflachennahe Geothermie

Standorteignung Oberflachennahe
Geothermie
Erdwéarmekollektoren, -sonden und
Grundwasserwarmepumpen
N “ Y 4 Erdwarmekollektoren und
o o« 7 Grundwasserwarmepumpen

J . nicht méglich (Wasserschutzgebiet)
\\/~ - nicht méglich (Gewésser)

Oberflachennahe Geothermie sonden & Kollektoren

Eignung
Biomasse Verfligbarkeit Biomassepotential ausreichend vorhanden
Solarthermie Verfiligbarkeit Potential vorhanden

AulRenluft Verfugbarkeit Potential vorhanden

1.117.091 401.574

Nutzenergiebedarf [kWh] (Raum-
warme+TWW)
Endenergiebedarf [kWh] 1.276.425 602.060

Feste Biomasse 3
Erdgas O 0
Heizol 16 0
Stromdirektheizung 0 0
Warmepumpe 1 19
Flussiggas 2 0
Gesamt 22 22
Anzahl neu Warmepumpen 18 100%
Davon Luft Wasser 17 94%
Davon Sole Wasser 1 6%
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Warmeversorgungsart Gebdaude [Anzahl]

2045 - 86%

0 5 10 15 20 25
I Feste Biomasse Erdgas M Heizol
m Stromdirektheizung ©' Warmepumpe Flussiggas
Verhiltnis 100% 1,0%
Gesamt 341 3

Treibhausgasemissionen [tCO,]

400
350
300
250
200
150
100
50

341

2025 2045
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5.2.3 Dezentrale Warmeversorgung

Gebiete mit dezentraler Warmeversorgung sind Bereiche, in denen die Warmebereitstellung tGberwiegend
durch individuelle oder gebdudeweise Losungen erfolgt. Dazu zahlen insbesondere landlich gepragte Sied-
lungsstrukturen oder Gebiete mit geringer Bebauungsdichte, in denen der Aufbau eines gemeinsamen War-
menetzes aus wirtschaftlichen oder infrastrukturellen Griinden nicht sinnvoll ist. In diesen Gebieten stehen
effiziente Einzelversorgungslosungen wie Warmepumpen, Biomasseheizungen, Solarthermie oder hybride
Systeme im Vordergrund. Die Einteilung als Gebiet mit dezentraler Warmeversorgung schafft klare Rahmen-
bedingungen fir die zukiinftige Entwicklung des Energieversorgungskonzepts und unterstiitzt die gezielte
Forderung und Umsetzung individueller, erneuerbarer Heizungstechnologien.

Flr die vorliegende Warmeplanung wurden mehrere Bereiche als Gebiete mit dezentraler Warmeversorgung
definiert. Diese Gebiete eignen sich aufgrund ihrer Warmebedarfs- und Abnehmerdichte nicht fir die Ver-
sorgung liber ein Warmenetz. Anders als Gebiete mit erhéhtem Einsparpotential weisen sie bereits bei einer
moderaten Sanierungsrate eine ausreichend hohe Warmepumpeneignung auf. Damit sind dezentrale Losun-
gen hier die wirtschaftlich und technisch sinnvollste Option. Die detaillierten Steckbriefe zu diesen Gebieten
sind im Anhang der Warmeplanung enthalten.

5.2.4 Priifgebiete

Prifgebiete sind raumlich abgegrenzte Bereiche, in denen auf Basis der bisherigen Analyse kein eindeutiger
Vorrang flr ein Warmenetz oder eine dezentrale Versorgung festgestellt werden kann. Sie weisen sowohl
Potentiale fir eine leitungsgebundene Warmeversorgung als auch fiir individuelle Versorgungslosungen auf.
Grinde hierfur konnen heterogene Siedlungsstrukturen, gemischte Baualtersklassen, unterschiedliche Dich-
ten des Warmebedarfs oder Unsicherheiten hinsichtlich zukinftiger Erzeugungspotentiale sein.

Die Einstufung als Priifgebiet signalisiert, dass vertiefte Untersuchungen notwendig sind — beispielsweise zu
Anschlussdichten, lokalen Abwarmequellen, erneuerbaren Potentialen oder Wirtschaftlichkeitsaspekten.
Durch diese weiterfiihrenden Analysen kann eine belastbare Entscheidung getroffen werden, ob das Gebiet
kiinftig einem Warmenetzgebiet, einem Gebiet mit hohem Einsparpotential oder einem Bereich mit dezent-
raler Versorgung zugeordnet werden sollte.

Fir die Kommune Markt Eschau wurden keine Priifgebiet definiert.
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6 Umsetzungsstrategie mit MaRnahmen

Die Umsetzungsstrategie bildet den zentralen Rahmen fiir die schrittweise Realisierung der im Warmeplan
entwickelten Ziele. Sie beschreibt, wie die Kommune den Ubergang zu einer treibhausgasarmen und lang-
fristig sicheren Warmeversorgung gestalten will. Dabei werden technische, wirtschaftliche und organisatori-
sche Aspekte miteinander verknipft, um einen realistischen und zielgerichteten Transformationspfad zu ent-
wickeln. Kern der Strategie ist eine klare Priorisierung von MaBnahmen, die sowohl kurzfristige Effizienzge-
winne als auch langfristige strukturelle Veranderungen ermdéglichen. Auf Basis der identifizierten Gebietsty-
pen, der Warmebedarfsstrukturen und der vorhandenen Potentiale werden konkrete MaRnahmen formu-
liert. Diese umfassen u. a.:

e Ausbau bestehender Warmenetze

e ErschlieBung neuer Warmenetzgebiete

e Forderung dezentraler erneuerbarer Warmeerzeugung (insbesondere Warmepumpen)
e Energetische Sanierung des Gebaudebestands

e Nutzung lokaler Potentiale wie Biomasse aus regionalen Waldflachen

e Ubergreifende MaRBnahmen wie Biirgerberatung, Informationskampagnen und Anpassung planerischer
Rahmenbedingungen

Durch die Biindelung und zeitliche Abstimmung dieser Mallnahmen entsteht ein schliissiger Handlungsplan,
der den Akteuren vor Ort Orientierung gibt und den Fortschritt der Transformation iberprifbar macht. Die
Umsetzungsstrategie stellt somit sicher, dass die Kommune ihre Warmeversorgung systematisch, effizient
und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben weiterentwickeln kann.

Fir die Kommune wurde ein Katalog mit 8 MalRnahmen erstellt, zu sehen in Tabelle 26.

In Tabelle 27 bis Tabelle 34 sind die Steckbriefe der einzelnen MaRnahmen aufgefihrt.
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9234 Bericht: KWP Markt Eschau

Datum: 10.02.2026

Tabelle 26: Mafinahmenkatalog

Erstellung eines Transformationsplans
nach BEW fiir Warmenetzumbau/-ausbau

Durchfiihrung einer Machbarkeitsstudie
nach BEW fiir Warmenetz Neubau

Machbarkeitsstudie Biomassepotential
aus dem Gemeindegebiet

Informationskampagne zu kiinftigen War-
meversorgungs- und Warmeeinsparmog-
lichkeiten

Informationskampagne fir Gebiete mit
erhohtem Einsparpotential

Internetauftritt als zentrale Informations-
plattform zum Warmeplan

THG-neutrale kommunale Liegenschaften

Jahrliche Erstellung eines Controllingbe-
richts

BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH

WN 2. Warmenetz Dillhof

WN 1. Warmenetz Eschau+Sommerau

WN 1. Warmenetz Eschau+Sommerau &
WN 2. Dillhof

Markt Eschau

DZ 3. Hobbach & DZ 4. Wildensee & DZ 5.
Wildenstein

Markt Eschau

Markt Eschau

Markt Eschau
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6.1 MaRnahmenkatalog

Tabelle 27: Steckbrief — Mafsnahme 1

_ WN 2. Warmenetz Dillhof

Fokusgebiet: ja
Beschreibung

Flr das im Warmeplan beschrieben Warmenetzgebiet Warmenetz Dillhof soll zur weiteren Ana-
lyse und Beurteilung ein Transformationsplan nach BEW zum Ausbau des Warmenetzes durchge-
fihrt werden. Die technische und wirtschaftliche Machbarkeit wird dabei konkreter untersucht.

Handlungsschritte

- Antragsstellung zur Férderung

- Beauftragung eines Beraterunternehmens oder eines Ingenieurbiiros
- Durchfiihrung der Machbarkeitsstudie

Pficritat I vorrangig

Zeifratm R Kurzfristig

Wierantwortliche StakeRoIdErii Netzbetreiber
_ Beauftragtes Unternehmen
_ Kosten fur Transformationsplan
dger derkostens I Netzbetreiber

Forderung nach BEW / Nationale Klimaschutz Initiative Kom-
munalrichtlinie (KRL)

Der Transformationsplan schafft eine belastbare Grundlage
fiir die mogliche Erweiterung des Warmenetzes am Dillhof
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Tabelle 28: Steckbrief — Mafinahme 2

_ WN 1. Warmenetz Eschau+Sommerau

Fokusgebiet: ja

Beschreibung

Flr das im Warmeplan beschriebene Warmenetzgebiet Warmenetz Eschau+Sommerau soll zur
weiteren Analyse und Beurteilung eine Machbarkeitsstudie nach BEW zur Neuerrichtung eines
Warmenetzes durchgefiihrt werden. Die technische und wirtschaftliche Machbarkeit wird dabei
konkreter untersucht.

Handlungsschritte

- Antragsstellung zur Férderung

- Beauftragung eines Beraterunternehmens oder eines Ingenieurbiiros
- Durchfiihrung der Machbarkeitsstudie

PFioFtEN Vorrangig

Zeitrauim: S Kurzfristig

\erantwortliche Stakeholder: ] Netzbetreiber

_ Netzbetreiber, Kommune, Biirger, GroRverbraucher
_ Kosten fiir Studie
Airagerderkostens I Netzbetreiber

Forderung nach BEW / Nationale Klimaschutz Initiative Kom-
munalrichtlinie (KRL)

Die Machbarkeitsstudie ermoglicht eine prazise Nachschar-
fung der wirtschaftlichen Parameter fiir das geplante Warme-
netz und die Warmeerzeuger. Sie schafft belastbare Entschei-
dungsgrundlagen fir die Umsetzung, erhoht die Planungssi-
cherheit und unterstitzt die Akquise von Fordermitteln. Zu-
dem tragt sie zur Konkretisierung der Transformationsstrate-
gie bei und starkt die Position der Kommune als Vorreiter fiir
eine treibhausgasneutrale Warmeversorgung.
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Tabelle 29: Steckbrief — Mafinahme 3

WN 1. Warmenetz Eschau+Sommerau
& WN 2. Dillhof
‘Fokusgebiet: ja

Beschreibung

Uber die Waldflachen innerhalb der Marktgemeinde entsteht ein Biomassepotential in Form des
Holzeinschlags, dass durch ein Biomasseheizwerk oder BHKW fiir ein Warmenetz genutzt werden
kann. Das vorhandene Potential in der Kommune muss auf seine technische und wirtschaftliche
Nutzbarkeit gepruft werden

Handlungsschritte

- Motivation und Kooperation der Kommune hinsichtlich der ausfiihrenden Stakeholder
- Antragsstellung auf Forderung (durch Stakeholder)

- Durchfiihrung einer Machbarkeitsstudie (durch Stakeholder)

PficritaE N wittel

Zeifratm Kurzfristig

_ Kommune, Netzbetreiber
_ Beauftragtes Unternehmen
_ Kosten fiir Studie

e derkosten: I Netzbetreiber

IFGrdermittell Y Nationale Klimaschutz Initiative Kommunalrichtlinie (KRL)

Die Machbarkeitsstudie ermdoglicht eine prazise Nachschar-
fung der wirtschaftlichen Parameter fiir das geplante Warme-
netz und die Warmeerzeuger. Sie schafft belastbare Entschei-
dungsgrundlagen fir die Umsetzung, erhoht die Planungssi-
cherheit und unterstitzt die Akquise von Fordermitteln. Zu-
dem tragt sie zur Konkretisierung der Transformationsstrate-
gie bei und starkt die Position der Kommune als Vorreiter fiir
eine treibhausgasneutrale Warmeversorgung.
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Tabelle 30: Steckbrief — Mafinahme 4

Fokusgebiet:
Beschreibung

Um alle betroffenen Moglichkeiten aufzuzeigen, wie man sich unabhangig von fossilen Energie-
tragern in Zukunft mit Warme versorgen konnte, sind Informationsveranstaltungen zu diesem
Thema eine sinnvolle MaRnahme. Ziel soll sein, Warmeerzeuger im Sinne des Gebdudeenergiege-
setzes (GEG) gegenlberzustellen und das Aufzeigen von wirtschaftlichen Risiken sowie einzelner
Fordermoglichkeiten. Dazu zahlen auch die Vor- und Nachteile von potentiellen Warmenetzlo-
sungen.

Handlungsschritte

- Ggf. Dienstleister fiir Veranstaltungen beauftragen

- Veranstaltungen planen und ausrichten

PFioritat N Hoch

Zeitralim R Kurzfristig
_ Kommune, ggf. Dienstleister
_ Kommune, Private Haushalte, Gewerbe
IKGSEERII Mittel
Airagerderikostens N Kommune
Fordermittel:

Die Informationskampagne tragt wesentlich zur Akzeptanz
und Transparenz der Warmewende bei. Sie schafft Sicherheit
fir Birgerinnen und Biirger, indem sie praxisnahe Losungen
und Fordermoglichkeiten aufzeigt und so die Entscheidungs-
findung erleichtert. Durch die aktive Einbindung der Offent-
lichkeit wird das Bewusstsein fiir klimafreundliche Warmever-
sorgung gestarkt, was langfristig die Umsetzung des Zielszena-
rios aus dem Warmeplan unterstitzt und die Kommune als
Vorreiter fiir nachhaltige Entwicklung positioniert
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Tabelle 31: Steckbrief — Mafinahme 5

DZ 3. Hobbach & DZ 4. Wildensee &
DZ 5. Wildenstein
‘Fokusgebiet: ja

Beschreibung

Im Rahmen der Warmeplanung wurden Gebiete identifiziert, welche ein erhéhtes Einsparpoten-
tial aufweisen. Um die Sanierungsrate in diesen Gebieten zu steigern und gleichzeitig die Immo-
bilieneigentliimer in diesen Quartieren zu unterstitzen, soll eine Informationskampagne gestartet
werden, die Gber Moglichkeiten zur energetischen Sanierung informiert.

Handlungsschritte

- Informationsveranstaltung zur energetischen Sanierung, aufzeigen verschiedener Maoglichkeiten
und Darstellung der wirtschaftlichen Vor-/Nachteile

- Partnerschaft mit Energieberatern

- Informationsveranstaltung tGber Forderprogrammen zur Sanierung

PFioritt N Hoch

Z6itrauims I Kurzfristig

Werantwortliche Stakeholder: ] Kommune
_ Biirger, Immobiliengesellschaften
_ Kosten fiir Organisation und Redner
irdger derkostens I Kommune
Fordermittel:

Die Informationskampagne zu Sanierungsmoglichkeiten tragt
dazu bei, die Sanierungsquote zu erhéhen, indem sie Eigenti-
merinnen und Eigentlimer fir bestehende Handlungsoptionen
sensibilisiert und Hemmnisse abbaut. Gleichzeitig fordert sie
den verstarkten Einsatz erneuerbarer Energien in der Warme-
erzeugung und unterstitzt damit eine nachhaltigere Energie-
versorgung.
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Tabelle 32: Steckbrief — Mafinahme 6

Fokusgebiet:
Beschreibung

Durch die Nutzung des Internetauftritts der Kommune als Informationsplattform kénnen samtli-
che Informationen und Ergebnisse des Warmeplans zentral in einem eigenen Abschnitt darge-
stellt werden. Birgerinnen und Blirger sowie betroffene Akteure haben die Mdglichkeit sich je-
derzeit zu informieren und kénnen mit den aktuellsten Neuigkeiten versorgt werden. Hinsichtlich
der stetigen Weiterentwicklung des Warmeplans ist von einer sich einstellenden Routine des In-
formationsaustausches auszugehen

Handlungsschritte

- Internetauftritt durch zustandiges Personal anpassen

- Zustandigkeit hinsichtlich Aktualitat festlegen

Pficritat I vorrangig
Zeifratm Kurzfristig

\ierantwortliche Stakeholderiii kommune
_ Kommune, Private Haushalte, Gewerbe
Ikostens I Gering

Iidger derKostens I Kommune
Fordermittel:

Die Informationsplattform erhoht die Transparenz und Akzep-
tanz der Kommunalen Warmeplanung. Sie ermdglicht einen
einfachen Zugang zu allen relevanten Informationen und
starkt die Beteiligung der Offentlichkeit. Langfristig tragt die
Plattform zur Beschleunigung der Warmewende bei und posi-
tioniert die Kommune als innovativen Vorreiter fir digitale
Blrgerinformation.
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Tabelle 33: Steckbrief — Mafinahme 7

Fokusgebiet: nein
Beschreibung

Die Kommune hat eine Vorbildfunktion im Rahmen der Warmeplanung, deshalb ist es wichtig
kommunale Liegenschaften moéglichst zeitnah treibhausgasneutral zu betreiben. Hierfir sollten
Bestandsgebdaude und Neubauten nach aktuellen Standards saniert bzw. gebaut werden. Dies
wirkt nach aufRen authentisch und schafft Vertrauen in die Warmeplanung.

Handlungsschritte

- Potentiale identifizieren

- Sanierungsfahrplan fiir die gréRten Energieverbraucher
- Effizienteste MalBnahmen priorisieren und umsetzen

- Offentlichkeitswirksame Darstellung

PricritaE N wittel
Zeitratms I Langfristig

Kommune

_ Kommune, Beratungsunternehmen, Planer
_ Investitionskosten

Airdger derkosten: I Kommune

_ Bundesférderung fir effiziente Gebaude (BAFA, KfW)

Die MaRnahme reduziert die CO,-Emissionen der kommuna-
len Liegenschaften erheblich und leistet einen direkten Bei-
trag zur Treibhausgasneutralitat. Sie starkt die Vorbildfunktion
der Kommune, erhoht die Energieeffizienz und senkt langfris-
tig die Betriebskosten. Zudem steigert sie die Akzeptanz bei
Blrgerinnen und Birgern und fordert die lokale Wertschop-
fung durch den Einsatz regionaler Energietrager und Hand-
werksbetriebe.
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Tabelle 34: Steckbrief — Mafinahme 8

Fokusgebiet: nein
Beschreibung

Durch die Erstellung eines jahrlichen Controllingberichts kann der Fortschritt der einzelnen MaR-
nahmen Gberwacht werden und der tatsachliche mit dem geplanten Fortschritt verglichen wer-
den. Dadurch kénnen im Prozess friihzeitig Abweichungen festgestellt werden, wodurch eine
friihzeitige Gegensteuerung ermoglicht wird.

Handlungsschritte

- Verantwortlichkeit fiir die Erstellung festlegen

- Abhalten einer jahrlichen Veranstaltung mit den relevanten Akteuren zum aktuellen Stand und
Fortschritt der Umsetzung

Pficritat I wittel

Zeitratm R stetig, 1x jahrlich

Werantwortliche Stakeholderii] Kommune
_ Alle an den MaRBnahmen beteiligte Akteure
_ Verwaltungskosten und Personalkosten
irdger derkostens I Kommune
Fordermittel:

Erhéhung der Umsetzungswahrscheinlichkeit der einzelnen
MaRnahmen
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6.2 Verstetigungsstrategie

Die Verstetigungsstrategie beschreibt, wie die kontinuierliche Umsetzung und Fortschreibung der Kommu-
nalen Warmeplanung langfristig sichergestellt wird. Sie legt fest, mit welchen organisatorischen, finanziellen
und prozessualen MalBnahmen die Kommune ihre Warmeplanungsaktivitaten dauerhaft verankert und an
veranderte Rahmenbedingungen anpasst. Dazu gehoren klare Verantwortlichkeiten innerhalb der Verwal-
tung, verlassliche Abstimmungsprozesse mit Energieversorgern und relevanten Akteuren sowie Mechanis-
men zur regelmaBigen Datenerhebung und Aktualisierung der Planungsgrundlagen.

Die Strategie kann sicherstellen, dass die Warmeplanung nicht als einmaliges Projekt, sondern als fortlau-
fende kommunale Aufgabe verstanden wird. Sie schafft damit die Grundlage fir eine langfristig stabile, trans-
parente und verldssliche Weiterentwicklung der lokalen Warmeversorgung.

1. Institutionelle Verankerung und Zustandigkeiten
Die Verwaltung koordiniert weiter die Warmeplanungsaktivitaten, insbesondere:

e die Abstimmung zwischen den MaRnahmen zur Warmenetzentwicklung (MaBnahme 1-2und marktge-
meindeweiten Querschnittsaktivitaten,

e die Kommunikation mit Energieversorgern, Planungsbiiros und regionalen Akteuren,
e die Sicherstellung der Datenpflege und Aktualisierung der Planungsgrundlagen.
2. RegelmaRige Fortschreibung und Monitoring

Die Fortschreibung des Warmeplans erfolgt anhand eines systematischen Monitorings. Die jahrliche Erstel-
lung eines Controllingberichts (MaRnahme 8) bildet hierbei das zentrale Instrument. Dieser Bericht doku-
mentiert:

e den Fortschritt bei Studien und Transformationsplanen (MalRnahmen 1-3),
e die Entwicklung der kommunalen Liegenschaften hin zur Treibhausgasneutralitdt (MaRnahme 7),
e die Wirkung von Informations- und KommunikationsmafRnahmen (MaRnahmen 4-6).

Auf Grundlage dieser Auswertungen werden gegebenenfalls Anpassungen des Warmeplans oder der Umset-
zungsreihenfolge vorgenommen.

3. Kontinuierliche Planung der Warmenetzentwicklung

Die Machbarkeitsstudien und Transformationspldane (MaBnahmen 1-3) werden nicht als einmalige Betrach-
tung verstanden, sondern bilden die Basis fiir iterative Planungsprozesse. Neue Erkenntnisse — z. B. zu Bio-
massepotentialen, Blirgeranschlussquoten, Férdermoglichkeiten oder technologischen Entwicklungen —
werden systematisch in die weitere Planung der Warmenetze Eschau+Sommerau und Dillhof integriert. So
wird gewahrleistet, dass die technische und wirtschaftliche Realisierbarkeit langfristig liberprift und opti-
miert wird.
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4. Verstetigung von Informations- und Beteiligungsprozessen

Ein dauerhaft angelegtes Kommunikationskonzept schafft Transparenz und Akzeptanz fir die Umsetzung des
Warmeplans. Die Informationskampagnen (MaRnahme 4 & 5) und der Internetauftritt als zentrale Informa-
tionsplattform (MaRnahme 6) werden fortlaufend aktualisiert und zu festen Elementen der Birgerkommu-
nikation weiterentwickelt. Die Plattform dient als Anlaufstelle fiir:

e Informationen zu aktuellen Projekten,

Fordermoglichkeiten,

Beratung zu Energieeffizienz und Heizungsumstellungen,
e Veroffentlichungen der Controllingberichte.
5. Integration kommunaler Vorbildfunktionen

Die Weiterentwicklung der kommunalen Liegenschaften zu treibhausgasneutralen Gebduden (MalRnahme 7)
wird als kontinuierlicher Prozess mit jahrlichen Zwischenzielen verankert. Die Marktgemeinde nimmt damit
eine Vorreiterrolle ein und setzt Impulse fir private Eigentimer. Erkenntnisse aus den Sanierungsmalinah-
men flieBen in die Blirgerberatung und in die Weiterentwicklung der MaRnahmen in den Sanierungsgebieten
ein.

6. Laufende Umsetzung und Evaluierung

Die energetische Entwicklung der moglichen Warmenetzprojekte und SanierungsmaBnahmen (MaRnahme
1-3 & 5) erfolgt in einem kontinuierlichen Zyklus. Die Wirkung der durchgefiihrten MaBnahmen wird regel-
maRig evaluiert und in die kommunale Warmeplanung zurilickgespielt. So kdnnen Prioritdten und Forderku-
lissen angepasst werden, um die erzielten Effekte zu maximieren.
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6.3 Controlling-Konzept

Um zu gewabhrleisten, dass die in diesem kommunalem Warmeplan beschlossenen MaRnahmen erfolgreich
umgesetzt werden und dabei die gesetzten Klimaschutzziele des Marktes Eschau erreicht werden, ist die
Einflhrung eines kontinuierlichen und mehrschichtigen Controllingsystem unabdingbar. Schwerpunkt des
Konzeptes liegt in der Fortflihrung der Energie- und THG-Bilanzierung. Inhaltlich geht es darum, die Rahmen-
bedingungen fir die kontinuierliche Erfassung/Auswertung der Energieverbrduche und Treibhausgasemissi-
onen fiir das gesamten Marktgemeindegebiet darzustellen. Dariiber hinaus werden Regelungen fiir die Uber-
prifung der Wirksamkeit der MaBnahmen im Hinblick auf die Erreichung der Ziele festgelegt.

Durch diese strukturierte Vorgehensweise kann sichergestellt werden, dass die Warmeplanung nicht als ein-
malige MaRnahme, sondern als fortlaufender Prozess verstanden wird. Das Controlling schafft Transparenz,
ermoglicht eine regelmalige Bewertung der Fortschritte und ermoglicht die flexible Anpassung an neue tech-
nologische Entwicklungen oder gesetzliche Anforderungen. Damit bildet es die Grundlage fir eine langfristig
stabile und tberpriifbare Weiterentwicklung der lokalen Warmeversorgung.

Durch eine regelmaBige Fortschreibung der Energie- und Treibhausgasbilanz kann die langfristige Entwick-
lung der Energieverbrdauche und Emissionsminderungen erfasst und bewertet werden. Die Fortschreibung
umfasst nicht nur die Entwicklung der Verbrauchsdaten, sondern auch die Ausweitung der Energieerzeugung
aus erneuerbaren Anlagen im Marktgemeindegebiet. Flr die Umsetzung dieser Aufgabe sind personelle Res-
sourcen erforderlich, die entweder durch die Marktgemeindeverwaltung selbst oder liber externe Dienstleis-
ter bereitgestellt werden kann.

Die Fortschreibung der Warmeplanung ist im Abstand von flnf Jahren verpflichtend. Sie dient dazu, die Wirk-
samkeit der eingeflihrten MaRnahmen zu tGberprifen und anhand definierter Indikatoren eine Vergleichbar-
keit mit anderen Kommunen sowie mit dem Bundesdurchschnitt sicherzustellen.

Basierend auf der Fortschreibung der Energie- und Treibhausgasbilanz konnen sogenannte Indikatoren ge-
bildet werden. Indikatoren fassen im Kontext der Kommunalen Warmeplanung empirische Daten aus einem
Monitoring zusammen. Sie geben konkrete Auskunft dariiber, in welchen Bereichen es Verdnderungen gab
und wie diese zu bewerten sind.

Das Controlling-Konzept stellt sicher, dass die Warmeplanung als fortlaufender Prozess verstanden wird. Da-
mit wird die Umsetzung dynamisch an neue technische Entwicklungen und gesetzliche Anforderungen ange-
passt. Fiir die Kommune bedeutet dies: Die erarbeiteten Erkenntnisse sind nicht nur theoretisch, sondern
geben faktenbasierte Erkenntnisse und bilden so die Grundlage fiir konkrete Folgeprojekte. Eschau kann
durch die konsequente Umsetzung der Mallnahmen seine Abhangigkeit von fossilen Energien reduzieren, die
regionale Wertschopfung starken und die Klimaziele erreichen. Die nachsten Schritte sind die Initiierung von
Machbarkeitsstudien fir Warmenetze, die Aktivierung von Forderprogrammen und die Einrichtung einer
dauerhaften Koordinationsstelle. So wird aus der Warmeplanung ein langfristiger Transformationspfad, der
die Kommune zukunftssicher macht.
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7 Ausblick

Die kommunale Warmeplanung fiir den Markt Eschau macht deutlich, dass die Warmeversorgung einer der
entscheidenden Hebel fiir die Erreichung der Klimaziele ist. Der Warmesektor ist aktuell noch stark von fos-
silen Energietragern gepragt, was nicht nur hohe Treibhausgasemissionen verursacht, sondern auch die Ab-
hangigkeit von unsicheren Energiequellen verstarkt. Um die Treibhausgasneutralitat bis 2045 zu erreichen,
muss die Warmeversorgung vollstandig auf erneuerbare Energien umgestellt werden.

Die Warmeplanung zeigt, dass dies nur durch ein Zusammenspiel mehrerer MaBnahmen gelingen kann. Ein
zentraler Baustein ist die energetische Sanierung des Gebdudebestands. Viele Gebaude sind in einer Zeit
entstanden, in der energetische Standards noch niedrig waren. Durch bessere Ddmmung und moderne
Heiztechnik kann der Warmebedarf erheblich reduziert werden. Weniger Bedarf bedeutet, dass die Umstel-
lung auf erneuerbare Energien technisch und wirtschaftlich einfacher wird.

Parallel dazu muss die Art der Warmeerzeugung grundlegend verdndert werden. Warmepumpen spielen da-
bei eine Schlisselrolle, weil sie Umweltwarme effizient nutzbar machen. Erganzend dazu sind Warmenetze
in dicht bebauten Bereichen sinnvoll, da sie die Nutzung von regenerativen Energiequellen biindeln kénnen.
In weniger dicht besiedelten Gebieten sind dezentrale Lésungen wie Warmepumpen oder Biomasseheizun-
gen die praktikabelste Option. Die Warmeplanung zeigt auBerdem, dass die Region Uiber groRe Potentiale
verfligt — etwa feste Biomasse und oberflachennahe Geothermie. Diese Quellen miissen systematisch er-
schlossen werden, um die Versorgung langfristig treibhausgasneutral zu gestalten.

Von besonderer Bedeutung ist die Sektor Kopplung. Die Warmewende kann nicht isoliert betrachtet werden,
sondern muss mit der Stromwende verbunden werden. Warmepumpen und Warmenetze bendtigen Strom,
der aus erneuerbaren Quellen stammen muss. Gleichzeitig entstehen neue Chancen: Uberschiissiger Strom
aus Photovoltaik oder Windkraft kann tGber Power-to-Heat-Anwendungen in Warme umgewandelt werden.
Speichertechnologien und intelligente Steuerungssysteme sorgen dafiir, dass diese Energie flexibel genutzt
werden kann. So entsteht ein integriertes Energiesystem, das Warme, Strom und perspektivisch auch Mobi-
litdt miteinander verbindet.

Die Warmeplanung zeigt klar: Der Weg zur Treibhausgasneutralitat ist machbar, aber er erfordert entschlos-
senes Handeln. Die Zeit dréngt, denn die gesetzlichen Vorgaben und die Klimaziele lassen keinen Spielraum
flr Verzégerungen. Nur durch konsequente Sanierung, den Ausbau erneuerbarer Warmeerzeugung und die
intelligente Kopplung der Sektoren kann Eschau seine Rolle als Vorreiter fiir eine nachhaltige Energiezukunft
einnehmen. Jetzt ist der Zeitpunkt, die Weichen zu stellen und die Umsetzung der MaRnahmen aktiv voran-
zutreiben.
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9 Anhang:

1. Eschau—dezentral

2. Sommerau — dezentral

3. Hobbach —dezentral

4. Wildensee — dezentral

5. Wildenstein — dezentral

6. Unteraulenbach — dezentral

7. Gebiete mit verkiirzte WP — dezentral
8. Warmenetz - Dillhof

9. Warmenetz — Eschau+Sommerau
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BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH

INGENIEURBURO FUR ENERGIE- ‘BFT
BERATUNG, EFFIZIENZ, MANAGEMENT, PLANUNG

_ Kommunale Warmeplanung Markt Eschau _9234
[EhEmaN zietszenario StanaIIIN 10.02.2026

- Eschau dezentral

9

Warmeversorgungsgebiet dezentrale Versorgung
Hauptnutzungsart Private Haushalte
Fokusgebiet nein
Erhohtes Einsparpotential nein
Anzahlwarmeversorgter Gebaude 452
Gebaudenutzflache [m?] 126.360,50
Escnau
Oberflachennahe Geothermie
Standorteignung Oberfldchennahe
Geothermie
Erdwarmekollektoren, -sonden und
Grundwasserwarmepumpen
Erdwarmekollektoren und
Grundwasserwarmepumpen
. nicht méglich (Wasserschutzgebiet)
ﬁ nicht méglich (Gewasser)
( ).
Oberflachennahe Geothermie Eignung Kollekotren & Grundwasser
Biomasse Verfugbarkeit Biomassepotential ausreichend vorhanden
Solarthermie Verfligbarkeit Potential vorhanden
AuBenluft Verfugbarkeit Potential vorhanden
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BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH

INGENIEURBURO FUR ENERGIE- BFT
BERATUNG, EFFIZIENZ, MANAGEMENT, PLANUNG o
Nutzenergiebedarf [kWh] . T
(Raumwarme+TWW) RN D
Endenergiebedarf [kWh] 13.511.108 12.201.257
Feste Biomasse 55 148
Erdgas 47 0
Heizol 213 0
Stromdirektheizung 29 29
Warmepumpe 72 275
Flissiggas 36 0
Gesamt 452 452
Anzahl neu Warmepumpen 203 100%
Davon Luft Wasser 175 86%
Davon Sole Wasser 28 14%
Warmeversorgungsart Gebaude [Anzahl]
2025 10% 16% 8%
2045 61%
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
m Feste Biomasse Erdgas mHeizol m Stromdirektheizung Warmepumpe Fliissiggas
Verhaltnis 100% 5%
Gesamt 3.444 158
Treibhausgasemissionen [tCO,]
4.000
3.444
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500 158
0 I
2025 2045
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BFT

_ Kommunale Warmeplanung Markt Eschau _ 9234
TREMANMMIN Ziciszenario STERGIMIN 10.02.2026

Warmeversorgungsgebiet dezentrale Versorgung
Hauptnutzungsart Private Haushalte
Fokusgebiet nein
Erhohtes Einsparpotential nein

Anzahl warmeversorgter Gebaude 245
Gebaudenutzflache [m?] 63.107,70

Hammergraben

Oberflachennahe Geothermie

Standorteignung Oberflachennahe
Geothermie
Erdwarmekollektoren, -sonden und
Grundwasserwarmepumpen
Erdwarmekollektoren und
Grundwasserwarmepumpen
. nicht maglich (Wasserschutzgebiet)
EI] nicht moglich (Gewasser)

Oberflaichennahe Geothermie Eignung Sonden & Kollektoren
Biomasse Verfugbarkeit Biomassepotential ausreichend vorhanden
Solarthermie Verfugbarkeit Potential vorhanden
AuBenluft Verfugbarkeit Potential vorhanden
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BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH ,
INGENIEURBURDO FUR ENERGIE- BFT
BERATUNG, EFFIZIENZ, MANAGEMENT, PLANUNG

Nutzenergiebedarf [KWh]

8.932.128 6.902.664
(Raumwarme+TWW)
Endenergiebedarf [kWh] 10.309.201 7.718.372
Feste Biomasse 36 107
Erdgas 0 0
Heizol 145 0
Stromdirektheizung 6 6
Warmepumpe 44 132
Flussiggas 14 0
Gesamt 245 245
Anzahl neu Warmepumpen 88 100%
Davon Luft Wasser 66 75%
Davon Sole Wasser 22 25%
Warmeversorgungsart Gebaude [Anzahl]
2025 18% 6%
2045 54%
0 50 100 150 200 250
m Feste Biomasse Erdgas mHeizol m Stromdirektheizung Warmepumpe Fliissiggas
Verhéltnis 100% 4,4%
Gesamt 2.800 122
Treibhausgasemissionen [tCO,]
3.000 2.800
2.500
2.000
1.500
1.000
500 122
0 I
2025 2045
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dezentrale Versorgung

Warmeversorgungsgebiet
Hauptnutzungsart Private Haushalte
Fokusgebiet ja
Erhohtes Einsparpotential ja
Anzahl warmeversorgter Gebaude 266
Gebaudenutzflache [m?] 81.724,10
Oberflichennahe Geothermie ¢ N T——— / v
Standorteignung Oberflichennahe \*\ AN Z Gy
Geothermie | \ S / |
Erdwarmekollektoren, -sonden und ’,{ “ \ : / /
Grundwasserwirmepumpen ([ \ \\ e 1€ 7)Y
Erdwérmekollektoren und \ \ D (\S\n%z
Grundwasserwarmepumpen \ \ \ Y ot
H nicht méglich (Wasserschutzgebiet) V4 \ \‘\
nicht méglich (Gewasser) g
Q JaS .
R, Hobbach / .
x
Rbenloch 5'; ./ Gm,
;; v (4
b
Oberflaichennahe Geothermie Eignung Sonden & Kollektoren
Biomasse Verfligbharkeit Biomassepotential ausreichend vorhanden
Solarthermie Verfugbarkeit Potential vorhanden
Potential vorhanden

AuBenluft Verfugbarkeit

SEITE 5 VON 18
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Nutzenergiebedarf [KWh]

11.390.269 6.590.385

(Raumwarme+TWW)
Endenergiebedarf [kWh] 12.239.037 8.707.702
Feste Biomasse 33 52
Erdgas 0 0
Heizol 170 0
Stromdirektheizung 7 7
Warmepumpe 31 207
Flussiggas 25 0
Gesamt 266 266
Anzahl neu Warmepumpen 176 100%
Davon Luft Wasser 163 93%
Davon Sole Wasser 13 7%

Warmeversorgungsart Gebaude [Anzahl]

2025 % 11,65% 9,40%

2045 77,82%
0 50 100 150 200 250 300
m Feste Biomasse Erdgas mHeizol m Stromdirektheizung Warmepumpe Fliissiggas
Verhéltnis 100% 2,1%
Gesamt 3.232 69

Treibhausgasemissionen [tCO,]
3.500 3.232
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500 69

2025 2045
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Warmeversorgungsgebiet dezentrale Versorgung
Hauptnutzungsart Private Haushalte
Fokusgebiet ja

Erhdhtes Einsparpotential ja
Anzahlwarmeversorgter Gebaude 119
Gebaudenutzfliche [m?] 30.170,30

Oberflidchennahe Geothermie

Standorteignung Oberflachennahe
Geothermie
Erdwarmekollektoren, -sonden und
Grundwasserwarmepumpen
Erdwéarmekollektoren und
Grundwasserwarmepumpen
. nicht méglich (Wasserschutzgebiet)
W nicht maoglich (Gewasser)

Oberfladchennahe Geothermie Eignung Sonden & Kollektoren
Biomasse Verfugbarkeit Biomassepotential ausreichend vorhanden
Solarthermie Verfligbarkeit Potential vorhanden
AuBenluft Verflgbarkeit Potential vorhanden
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INGENIEURBURO FUR ENERGIE- BFT
BERATUNG, EFFIZIENZ, MANAGEMENT, PLANUNG o
Nutzenergiebedarf [kWh] 4,656,285 2,637,676
(Raumwarme+TWW) R R
Endenergiebedarf [kWh] 5.072.553 4.190.202
Feste Biomasse 29 42
Erdgas 0 0
Heizol 68
Stromdirektheizung 1
Warmepumpe 14 76
Flissiggas 7 0
Gesamt 119 119
Anzahl neu Warmepumpen 62 100%
Davon Luft Wasser 58 94%
Davon Sole Wasser 4 6%
Warmeversorgungsart Gebaude [Anzahl]
2025 o 12% 6%
2045 64%
0 20 40 60 80 100 120
® Feste Biomasse Erdgas mHeizol m Stromdirektheizung Warmepumpe Fliissiggas
Verhiltnis 100% 3,0%
Gesamt 1.183 35
Treibhausgasemissionen [tCO,]
1.400
1.183
1.200
1.000
800
600
400
200 35
0 I
2025 2045
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&
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Warmeversorgungsgebiet

dezentrale Versorgung

Hauptnutzungsart Private Haushalte
Fokusgebiet ja
Erhéhtes Einsparpotential ja

Anzahl warmeversorgter Gebaude 22
Gebaudenutzfliche [m?] 6.379,20

Oberflaichennahe Geothermie Eignung
Biomasse Verfligbharkeit

Solarthermie Verfugbarkeit

AuBenluft Verfligbarkeit
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B
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o SN ~ Oberflichennahe Geothermie
A

Standorteignung Oberflichennahe
Geothermie
Erdwarmekollektoren, -sonden und
Grundwasserwarmepumpen

“\ Wikcensiel // Erdwarmekollektoren und
\\ Grundwasserwarmepumpen
\\> - _ nicht méglich (Wasserschutzgebiet)
. nicht méglich (Gewisser)
S
S -

Sonden & Kollektoren
Biomassepotential ausreichend vorhanden
Potential vorhanden
Potential vorhanden
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BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH ,
INGENIEURBURDO FUR ENERGIE- BFT
BERATUNG, EFFIZIENZ, MANAGEMENT, PLANUNG

Nutzenergiebedarf [KWh]

1.117.091 401.574
(Raumwarme+TWW)
Endenergiebedarf [kWh] 1.276.425 602.060
Feste Biomasse 3 3
Erdgas 0 0
Heizol 16 0
Stromdirektheizung 0 0
Warmepumpe 1 19
Flussiggas 2 0
Gesamt 22 22
Anzahl neu Warmepumpen 18 100%
Davon Luft Wasser 17 94%
Davon Sole Wasser 1 6%
Warmeversorgungsart Gebaude [Anzahl]
2025 5% 9%
2045 86%
(] 5 10 15 20 25
o Feste Biomasse Erdgas mHeizol m Stromdirektheizung Warmepumpe Fliissiggas
Verhéltnis 100% 1,0%
Gesamt 341 3
Treibhausgasemissionen [tCO,]
400
341
350
300
250
200
150
100
50 3
0
2025 2045
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BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH

INGENIEURBURO FUR ENERGIE- ‘BFT
BERATUNG, EFFIZIENZ, MANAGEMENT, PLANUNG

_ Kommunale Warmeplanung Markt Eschau _ 9234
TREMANMMIN Ziciszenario STERGIMIN 10.02.2026

Warmeversorgungsgebiet dezentrale Versorgung
Hauptnutzungsart Private Haushalte
Fokusgebiet nein
Erhéhtes Einsparpotential nein
Anzahlwarmeversorgter Gebaude 27
Gebaudenutzfliche [m?] 6.733,50

ol s Oberflaichennahe Geothermie

Standorteignung Oberflachennahe
Geothermie

Erdwarmekollektoren, -sonden und

» ' o . Grundwasserwirmepumpen
Erdwarmekollektoren und
UnteraUIenbad} Grundwasserwarmepumpen
— . nicht méglich (Wasserschutzgebiet)
| nicht moglich (Gew3sser)

— ]
—— -\__\_\_‘_-_
| _/l_f-—'— ]’ -_,_HHM_‘_
Oberflaichennahe Geothermie Eignung Sonden & Kollektoren
Biomasse Verfugbarkeit Biomassepotential ausreichend vorhanden
Solarthermie Verfugbarkeit Potential vorhanden
AuBenluft Verfugbarkeit Potential vorhanden
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BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH ,
INGENIEURBURDO FUR ENERGIE- BFT
BERATUNG, EFFIZIENZ, MANAGEMENT, PLANUNG

<

Nutzenergiebedarf [KWh]

(Raumwarme+TWW) 1.038.367 685.373
Endenergiebedarf [kWh] 1.126.422 645.415
Feste Biomasse 6 13
Erdgas 0 0
Heizol 15 0
Stromdirektheizung 3 3
Warmepumpe 3 11
Flussiggas 0 0
Gesamt 27 27
Anzahl neu Warmepumpen 8 100%
Davon Luft Wasser 8 100%
Davon Sole Wasser 0 0%

Warmeversorgungsart Gebaude [Anzahl]

2025 11%

2045 41%

0 5 10 15 20 25 30

o Feste Biomasse Erdgas mHeizol m Stromdirektheizung Warmepumpe Fliissiggas

Verhaltnis 100% 4,3%
Gesamt 271 12

Treibhausgasemissionen [tCO,]

300 271
250

200
150
100

50 12

2025 2045
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BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH

INGENIEURBURO FUR ENERGIE- ‘BFT
BERATUNG, EFFIZIENZ, MANAGEMENT, PLANUNG

_ Kommunale Warmeplanung Markt Eschau _ 9234
TREMANMMIN Ziciszenario STERGIMIN 10.02.2026

Warmeversorgungsgebiet dezentrale Versorgung
Hauptnutzungsart Gewerbe
Fokusgebiet nein
Erhohtes Einsparpotential nein

Anzahl warmeversorgter Gebaude 12
Gebaudenutzflache [m?] 3.560,80

Oberflachennahe Geothermie

Standorteignung Oberfldchennahe

Geothermie
Erdwarmekollektoren, -sonden und
Grundwasserwarmepumpen
Erdwérmekollektoren und
Grundwasserwarmepumpen

H nicht moglich (Wasserschutzgebiet)

nicht méglich (Gewésser)

by 4 Hobbach

Echelsbach

Oberflaichennahe Geothermie Eignung Sonden & Kollektoren
Biomasse Verfligbarkeit Biomassepotential ausreichend vorhanden
Solarthermie Verfiigharkeit Potential vorhanden
AuBenluft Verflgbarkeit Potential vorhanden
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BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH ,
INGENIEURBURDO FUR ENERGIE- BFT
BERATUNG, EFFIZIENZ, MANAGEMENT, PLANUNG

Nutzenergiebedarf [KWh] 494.860 267.924
(Raumwarme+TWW) ) )
Endenergiebedarf [kWh] 526.732 414.995

Feste Biomasse 2 2
Erdgas 0 0
Heizol 7 0
Stromdirektheizung 0 0
Warmepumpe 3 10
Flussiggas 0 0
Gesamt 12 12
Anzahl neu Warmepumpen 7 100%
Davon Luft Wasser 7 100%
Davon Sole Wasser 0 0%
Davon Wasser Wasser 0 0%

Warmeversorgungsart Gebaude [Anzahl]

2025 25%
2045 83%
0 2 4 6 8 10 12
o Feste Biomasse Erdgas mHeizol m Stromdirektheizung Warmepumpe Fliissiggas
Verhaltnis 100% 2%
Gesamt 143 3

Treibhausgasemissionen [tCO,]

160 143
140
120
100
80
60
40
20

2025 2045
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BERATUNG, EFFIZIENZ, MANAGEMENT, PLANUNG

BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH ,
INGENIEURBURO FUR ENERGIE- %FW

[PESISKEIIN Kommunale Warmeplanung Markt Eschau [ProjERENEIIN o234
SRR 7.reroc P

‘Warmenetz Am Dil j
S ol

l;-'.\.s' I :

A\ .
L
=2

Warmeversorgungsgebiet Warmenetz
Hauptnutzungsart Gewerbe
Fokusgebiet ja

Erhdhtes Einsparpotential nein
Anzahlwéarmeversorgter Gebaude 21
Gebaudenutzflache [m?] 15.177,80
Potentialzentrale Versorgung
Bestehendes Netz vorhanden
Betreiber Warmenetz Holzverpackung Bachmann
Warmeerzeuger Biomasse-Heizwerk
Energietrager Holzhackschnitzel
Angeschlossene Gebaude 10
Nennleistung aktuell [kW] 800

Durc.h Betreiber bereitgestellte Menge 3.300.000
an Biomasse [kWh/a]

Trassenlange [m] 600
Gesamtenergie mit Verlustausgleich 5.528.799
[kWh]

Netzleistung [kW] 1.222
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BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH ,
INGENIEURBURDO FUR ENERGIE- BFT
BERATUNG, EFFIZIENZ, MANAGEMENT, PLANUNG

Nutzenergiebedarf [KWh] 4.699.479 4.686.838
(Raumwarme+TWW+Prozesswirme) AN AN
Endenergiebedarf [kWh] 5.014.738 6.129.200
Verhéltnis 100% 28%
Gesamt 440 123
Treibhausgasemissionen [tCO,]
500 440
400
300
200
123
- -
0
2025 2045
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BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH
INGENIEURBURO FUR ENERGIE-
BERATUNG, EFFIZIENZ, MANAGEMENT, PLANUNG

_ Kommunale Warmeplanung Markt Eschau
_ Zielszenario

&

ProjeRENEI 523+
SRR 10.02.2025

Warmeversorgungsgebiet
Hauptnutzungsart

Fokusgebiet

Erhohtes Einsparpotential

Anzahl warmeversorgter Gebaude
Gebaudenutzflache [m?]

Hammergraben

Flache oberflachennahe Geothermie
Sonden [m?]

Flache oberflichennahe Geothermie
Kollektoren [m?]

Flache Solarthermie [m?]
Abwarmepotentialin der Nahe

Gewasserpotential in der Nahe
vorhanden

Abwasser Hauptleitung in der Nahe

BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH, FROHNRADSTR. 3B, 63768 HOSBACH, TEL: 06021/6298600, INFO@BFT-ENERGIE.DE, BFT-ENERGIE.DE

Warmenetz
Private Haushalte
ja
nein
298
73.744,40

53.119,50

53.119,50

24.870,10
nein

ja

nein

Oberflachennahe Geothermie

Standorteignung Oberflachennahe
| Geothermie

Erdwérmekollektoren, -sonden und

~ Grundwasserwirmepumpen

Erdwirmekollektoren und
Grundwasserwarmepumpen

M nicht méglich (Wasserschutzgebiet)

I nicht méglich (Gewasser)

= Wérmenetz

Solarthermieeignungsgebiet

/ m Geothermieeignungsgebiet

L = Heizzentrale
Uberschwemmungsgefahren

Hochwassergefahrenflachen und
Uberschwemmungsgebiete
Hochwassergefahrenflichen
HQhaufig
Hochwassergefahrenflachen
HQnaufig
Hochwassergefahrenfliichen HQ100
Hochwassergefahrenflachen HQ100
Hochwassergefahrenflachen
. HQextrem
Hochwassergefahrenflachen
HQextrem
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BFT ENERGIEBERATUNGS GMBH

INGENIEURBURDO FUR ENERGIE- ‘BFT
BERATUNG, EFFIZIENZ, MANAGEMENT, PLANUNG

Biomasse BHKW & Heizwerk geeignet
Luft geeignet
Abwarme ungeeignet
Gewasser ungeeignet aufgrund niedrigem Potential
Abwasser ungeeignet
Solarthermie Flachkollektoren geeignet
Geothermie geeignet
Netzparameter
Trassenlange [m] 2826
Gesamtenergie mit Verlustausgleich 11.054.260
[kWh]
Warmegestehungskosten[€/kwh]
Biomasse Heizwerk 0,112
Biomasse Heizkraftwerk 0,117
GroBwarmepumpe - Luft 0,137
GroBwarmepumpe - Abwarme Betrachtung entfallt aufgrund nicht vorhandenem Potential
GroBwarmepumpe - Gewasser Betrachtung entfallt aufgrund zu niedrigem Potential
GroBwarmepumpe - Abwasser Betrachtung entfallt aufgrund nicht vorhandenem Potential
GroBwarmepumpe - Geothermie 0,132
Solarthermie Freifldchenanlagen -
0,178
Flachkollektoren
Solarthermie Freifldchenanlagen - 0.187
Vakuum-Rohren-Kollektoren ’
dezentrale Versorgung 0,168
Energiebedarft 2025 2045
Nutzenergiebedart [kWhi 11.944.323 8.049.130
(Raumwarme+TWW)
Endenergiebedarf [kWh] 13.359.913 10.521.739
Verhéltnis 100% 6%
Gesamt 3.448 210
Treibhausgasemissionen [tCO,]
4.000
3.448

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500 210
0 |
2025 2045
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